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1 Terminal leverance

Ved levering af terminalen, er fglgende inkluderet:

Stationeer iCT220E Mobil iWL250B Mobil iWL220G
Stationeer iCT250E Mobil iWL250G
Terminal PSAM* Terminal PSAM* Terminal PSAM*
Stramkabel Ladestation Ladestation
Netveerkskabel Stramkabel Stramkabel

(RJ9 til RJ45)
Brugervejledning

Brugervejledning
Bonrulle

Brugervejledning
Bonrulle

Bonrulle SIM kort **

* PSAM er en lille chip (ligner et SIM kort), som er sat i terminalen ved levering.
** SIM kort leveres kun af DK Online, safremt forretningen har indgaet aftale herom.

2 Terminal installation

For at f& terminalen installeret i forretningen, skal fglgende udfgres:

Bonrulle skal indseettes

PSAM skal installeres

SIM kort skal indseettes (kun hvis terminalen bruger kommunikationsformen GPRS)
Terminalens kabler skal tilsluttes

Terminalens kommunikationsform opseettes.

agrwNE

Punkt 1 og 2 vil normalvis veere gennemfgrt af DK Online, inden terminalen leveres til forretningen.

Punkt 3 vil ogsa veere gennemfart af DK Online, hvis forretningen har indgaet en aftale med DK Online herom,
inden leveringen af terminalen.

Udfgrelsen af de fem punkter, er beskrevet i de efterfglgende kapitler.

2.1 Iseetning af bonrulle

De af terminaltyperne der er udstyret med en kvitteringsprinter, skal have en bonrulle indsat, fgr de tages i brug.
DK Online anbefaler at der kun bruges bonruller der er tilpasset terminalen. Bonruller og andet terminal tilbehar
kan bestilles via. www.dkonline.nu

Indseet bonrulle i terminalen som vist nedenfor:

Abn bonrulle-daekslet ved at traekke klappen i pilens retning

Far derefter daekslet nedad i pilens retning for at &bne deekslet. *

Seet papiret i terminalen, s& 5 cm af papiret stikker ud
af terminalen, nar deekslet lukkes.

For at sikre at papirrullen kan Igbe frit i terminalen,
bgr man forsigtigt treekke yderligere 2-3 cm af papiret
frem. Hvis papiret yder stor modstand, dben da laget
og lzeg rullen rigtig pa plads.

Kvitteringsprinteren er nu klar til brug.


http://www.dkonline.nu/

2.2 PSAM installation

PSAM er et lille chip kort, som indeholder alle de forretningsoplysninger, der er ngdvendige for at terminalen kan
udfgre transaktioner og sikre at pengene bliver indsat pa den rigtige forretningskonto.

Alle terminaltyperne beskrevet i denne brugervejledning, skal have en PSAM installeret.

PSAM’en vil normalt veere installeret i terminalen, nar denne leveres til forretningen. Det kan dog i visse

tifeelde veere ngdvendig at udskifte PSAM’en, efter forretningen har faet deres terminal.

PSAM’ens placering i terminalen, er forskellige fra terminaltype til terminaltype. Nedestaende beskrivelse
viser hvor PSAM’en skal placeres i de forskellige terminaltyper.

f ! 5 NB! Terminalen skal vaere slukket, ndr PSAM kortet indsaettes

Stationaer iCT2xx Mobil iWL2xx

PSAM’en skal iseettes
bag laget pa bagsiden
af terminalen.

For at fierne laget, tryk
ned pa de punkter der
er markeret med en rgd

pil.

Nar laget er fiernet, skal
PSAM’en iseettes i det
slot som er markeret
‘Slot 1.

P& billederne vises
PSAM’en som en hvid
brik.

L T T e
MAC At DIOITIAON)  m

Nar PSAM’en er isat, laget pamonteret og terminalen er genstartet (strgm tilsluttet), vil terminalen i nogle
tilfeelde, vise beskeden "Ejerskifte”. Hvis dette er tilfeeldet, skal forretningen ringe til DK Online Support Team pa
66 11 47 40 og trykke 2 for Support. En supporter vil da vejlede forretningen i den videre proces.

Hvis ikke terminalen skriver "Ejerskifte”, skal der blot udfgres en Afstemning pa terminalen (se kapitel 6.1). Efter
Afstemningen, bgr terminalen veere klar til brug.



2.3 Iseetning af SIM kort

| terminaltyperne Mobil iWL220G og Mobil iWL250G, skal der isaettes et SIM Kort i terminalen, sdledes at
terminalen via mobilnetveerket (GPRS) kan fa kontakt med kortindlgseren.

Har forretningen indgéet en aftale med DK Online A/S omkring levering af SIM kort, vil dette veere installeret i
terminalen, nar den leveres til forretningen.

Hvis dette ikke er tilfeldet, fglg da nedestaende vejledning til installation af SIM kortet.

Billederne nedenfor viser hvor SIM kortet (grgnbrik) skal indsaettes.

f I E NB! Terminalen skal veere slukket, nar SIM kortet indsaettes

Mobil iWL2xx

SIM kortet skal indseettes i det slot
der er markeret med "SIM”

INT4300-710-P
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2.4  Kabeltilslutning til Stationaer iCT220E og Stationeaer iCT250E

Nar en ny terminal leveres til forretningen, vil de forskellige kabler normalt veere pAmonteret terminalen.
Forretningen skal blot tilslutte terminalens netveerkskabel til forretningens netveerksudstyr (Switch /
Router/Modem) og tilslutte terminalens stramkabel til den medfglgende stramforsyning. Stramforsyningen skal
derefter seettes i en 230 Volts stikkontakt.

& NB! Terminalen skal veere slukket, nar netvaerkskablet tilsluttes.

2.4.1 Tilslutning via’lgse kabler’

Fjern laget pa bagsiden af terminalen (som vist i kapitel 2.2), og tilslut
stramkablet og Ethernet kablet (netveerks kablet) til de punkter der er
markeret med r@dt pa tegningen: Strgm

Netveerks
kabel




2.5 Kabeltilslutning til Mobil iWL220G og iWL250G

Det eneste kabel der skal bruges til disse terminaltyper, er et stramkabel.

Der findes to forskellige mader hvorved terminalen kan forsynes med stram. Enten forsynes terminalen gennem
en lade-station eller ogsa direkte via et billader-kabel.

Lade-station

Seet stramkablet i lade-stationen (som vist pa billede).

Leeg terminalen pa lade-stationen, hvorefter terminalen teendes.
Terminalen er nu Klar til brug.

Billader

Hvis Mobil iWL220G eller Mobil iWL250G terminalen skal bruges i
en bil, kan man med fordel bestille et billader-kabel.

Billader kabelet sluttes til bilens cigaretteender og derfra direkte
ind i selve terminalen via det

"'mini USB’ stik, som findes under et gummi daeksel pa& terminalens
venstre side (som vist pa billedet).

Terminal vil automatisk taendes, nar strammen tilsluttes. Hvis ikke,

tryk pa m

' NB! Terminalen er kun minimalt opladet, nar den er ny. Den
==\ skal derfor oplades i 15 timer, fgr den er 100 % ydedygtig.

2.6  Kabeltilslutning til Mobil iWL250B

Til Mobil iwL250B medfglger en lade-station. Lade-stationen skal forsynes med strgm, p4 samme made som
lade-stationen i kapitel 2.5.

Udover stramkablet, skal der i lade-stationen ogsa tilsluttes et Ethernet kabel. Kablet skal monteres som vist
pa billedet.

Netveerks
kabel



2.7 Netveerks opseetning

De fleste kort transaktioner, skal verificeres af kortindlgseren, inden de kan gennemfgres. Derfor skal terminalen
have en onlineforbindelse til kortindlgseren.

Opseaetningen af terminalens kommunikationsform, vil veere forskellig fra terminaltype til terminaltype.

Tabellen nedenfor viser hvilke kommunikationsform de forskellige terminaltyper kan ggre brug af.

Terminaltype kommunikationsform
Stationger iCT220E Ethernet (ADSL bredband)
Stationaer iCT250E Ethernet (ADSL bredband)
Mobil iWL250B Ethernet (ADSL bredband)
Mobil iWL220G GPRS (mobil netvaerk)
Mobil iWL250G GPRS (mobil netvaerk)

2.7.1 GPRS parameter opsaetning

Hvis terminalen bruger GPRS som kommunikationsform, er der visse terminal parametre der skal vaere

opsat korrekt.

Hvis forretningen har indgaet aftale om levering af SIM kort fra DK Online A/S, vil disse parametre vaere opsat
ved levering af terminalen.

Terminalens GPRS opsaetning er at finde i terminalens 'Opsaetnings menu’ (se kapitel 7.2.14).

2.7.2 Ethernet opseetning

Terminalerne stiller visse krav til forretningens Ethernet udstyr og opsaetning.
Forretningens Ethernet forbindelse skal som minimum kunne kgre 256Kbps.
Forretningens Ethernet router skal kunne kgre med 10Mb.
Forretningens Firewall skal veere aben for kommunikation pa port 1003, 19000 og 30000.
Hvis forretningen ggr brug af en Cisco router, skal der indsaette en Switch mellem router og terminal.

Ethernet kommunikationen kan forega ved enten Statisk IP eller ved Dynamisk IP (DHCP).

Terminalen er som standard opsat til DHCP, med mindre forretningen overfor DK Online A/S, har ydret gnske om
Statisk IP og har leveret de ngdvendige oplysninger hertil.

Benytter terminalen DHCP, skal der ikke aendres i terminalens parametre. Terminalen burde uden
problemer kunne seettes direkte til et Ethernet netveerk.

@nsker forretningen at bruge Statisk 1P, skal de ngdvendige IP adresser indtastes i terminalens parameter.
Har forretningen oplyst disse IP adresser til DK Online A/S ved bestilling, vil IP adresserne veere indtastet i
terminalen, nar denne leveres til forretningen.

Hvis forretningen gnsker at aendre terminalens Ethernet opsaetning, skal de kontakte DK Online A/S.
Dette skyldes at terminalens Ethernet parametre er beskyttet af en Tekniker Kode.



3 Terminal display, tastatur og kortleeser

Terminalerne i denne brugervejledning kan deles op i to. Terminaler med farve display og terminaler
med sort/hvid display.

3.1 Farve display
Terminaltyperne Stationaer iCT250E, Mobil iWL250B og Mobil iWL250G har alle farve display.

Antallet af symboler der vises i den gverste del af displayet, er afhaengelig af

n e ts terminaltypen og den kommunikationsform terminalen ggr brug af.

TECHNOLOGY
| gverste hgjre hjgrne findes 'stram symbolet’ QﬁSymbolet bestar af to dele.

Til venstre ses et strgam kabel, som indikere hvorvidt terminalen er tilsluttet stram. Vises stramkablet ikke, er
terminalen ikke tilsluttet strgm.

Den hgjre del af symbolet viser hvor meget strgm, der er i terminalens interne batteri (hvis den gverste grgnne
streg er synlig, er batteriet fuldt opladt. Hvis kun nederste rgde streg er tilstede, er batteriet naesten tamt).

Hvis batteri symbolet ikke vises, findes der ikke noget internt batteri i terminalen.

| midten af displayet findes et af falgende to symboler frgey (= der indikerer hvilken online kommunikations-
form terminalen ggr brug af samt om kommunikationslinjen er aben til brug.

Hvis terminalen bruger Ethernet som kommunikationsform, vil displayet vise F_-Tﬁ

Hvis terminalen bruger en anden kommunikationsform vil der fremkomme et symbol af et telefonrgr. Telefonrgr
symbolet findes i forskellige versioner. Ligger telefonrgret ned H er online forbindelsen lukket ned. Star
tele- fonrgret op er online forbindelsen aben.

Hvis online forbindelsen er &ben, vil der til hgjre for det 'stdende’ telefonrgr veere en tekst der viser
kommunikationsformen (i eksempelet, GSM).

Terminaltypen Mobil iWL250B bruger bluetooth teknologi til at kommunikere mellem terminal og terminalbase.
Til venstre fra midten, vil terminalen indikere hvor kraftig bluetooth forbindelsen er.ZiEEEE

Hvis gverste grenne streg er tilstede, er forbindelsen optimal, hvis kun nederste [y}

rade streg er tilstede, er forbindelsen meget begreenset.

Terminaltypen Mobil WL250G, bruger GPRS som kommunikations form, der vil i displayets gverste venstre
hjgrne fremkomme et GPRS symbol. 20066573
Signal-styrke-stregerne til venstre viser hvor kraftig terminalens GPRS forbindelse er til GPRS L #elli
netveaerket. Hvis gverste grgnne streg er synlig, er forbindelsen optimal, hvis kun nederste rgde streg er synlig, er
forbindelsen meget begraenset.

Hvis teksten "GPRS” er markeret med et par (()) m har terminalen faet oprettet forbindelse til teleudbyderen.
Hvis teksten "GPRS” star uden (()) har terminalen ingen forbindelse. Den manglende forbindelse skyldes
ofte at terminalen ikke har faet de korrekte GPRS informationer.

Ovenover signal-styrke-stregerne, vises GPRS opsaetningens status. Hvis GPRS opsaetningen er i orden, vil nav-
net pa GPRS teleudbyderen sta her.

Hvis GPRS opseetningen ikke er korrekt, vil teksten indikere hvor i fejlen ligger:

Eksempler pa GPRS fejl.

GPRS opseetning status viser:
”SIM CODE?” GPRS SIM kortets PIN kode, er ikke korrekt indtastet i terminalen (se kapitel 7.2.14.2).

"no SIM” Sluk for terminalen og indseaet SIM kort (se kapitel 2.3)
"SIM LOCK” SIM kortet er blokeret pga. for mange PIN kode indtastnings fejl. For at genabne SIM
kortet, skal der indtastes en PUK kode (se kapitel 7.2.14.1). Nar PUK koden er korrekt

indtastet, bar SIM kortet igen vaere dben og klar til brug.

"PIN KO” Indtast SIM kortets PIN kode igen (se kapitel 7.2.14.2).



3.2 Sort/hvid display
Terminaltyperne Stationaer iCT220E og Mobil iWL220G er begge med sort/hvid display.

WO g s bk ehworclal| | @Verste hgjre hjgrne, indikerer antenne-symbolet Tyl hvor kraftig terminalens
RS EEATHEEHETR  forbindelse til mobilnetvaerket er. 5 signal streger betyder optimal forbindelse, én
signal streg betyder meget svag forbindelse. Hvis ikke antenne-symbolet
n e ts fremkommer i dis playet, har terminalen ingen forbindelse til telenetveerket og det vil
TECHNOLOGY ikke veere muligt at udfgre online transaktioner. (Udfarelse af offline transaktioner, se
kapitel 5.5.2).

| gverste venstre hjgrne viser batteri symbolet m®1 hvor meget batteristrgm der er tilbage pa terminalen. Er
batterisymbolet naesten tomt 1 bar terminalen seettes til opladning.

Telefonsymbolet £%Frs indikerer at terminalens forbindelse til GPRS netveerket er aben.
Ligger telefonrgret ned, &= betyder det at terminalen har mistet forbindelsen til netveerket. For at genoprette
forbindelsen, skal der udfgres en Afstemning (se kapitel 6.1).

3.3 Terminalens tastatur

Navigationstaster F2 og F3, bruges P& Mobil iWL220 og Mobil

til at bladre op og ned i menuer WL250 har de gverste F —taster
et andet udsende.

F4 tast.

F1 F2 F3 F4
Bruges til at veelge
mellem Offline eller G D

F1 tast.
Bruges til at veelge
mellem Signatur

eller PIN Online.
Midter-tasten skal ikke bruges.
MENU tast. F1, F2, F3 og F4, har samme
Bruges til at funktioner som vist pa tastaturet til
abne venstre.
hovedmenuen.
Terminalen startes op ved, et tryk
RO
STOP tast. CLEAR tast. OK tast.
Afbryder funktion Korrigerer fejlind- | | Bekraefter ind- For at slukke terminalen, skal man
og returnerer til tastning eller tastning eller kortvarigt holde to taster nede:

hovedmenu. returnerer til valg af menu. -m @@

forrige menu.

3.4 Brug af kort

Terminalerne er udstyret med to forskellige kortleesere. Den ene bruges til at lsese chip kort, den anden til leesning
af magnetstribe kort.

Nar en transaktion er pabegyndt (se kapitel 5), skal kortholderen som hovedregel indsaette sit kort i terminalens
chipkort leeser. Hvis der ingen chip er pa kortet, skal kortholderen i stedet 'traekke’ kortets magnetstribe gennem
terminalens magnetkortleeser.

Med chip kort
Seet kortet i kortlaeseren med chippen opad, som vist pa billedet.

Med magnetstribe
Treek kortet igennem magnetkortleeseren, med kortets magnetstribe til
venstre.




4 Specialfunktioner

Der findes i terminalen en reekke forskellige specialfunktioner som kan aktiveres og som har indflydelse pa
transaktionsforlgbet. Terminalen har fglgende specialfunktioner:

Ekspedient nr.

Byttepenge

DCC

Drikkepenge

Gebyr

2 kvitteringer

| kapitel 5, vises et transaktionsforlgb for hver af terminalens transaktionstyper, dog vil specialfunktionerne
kun blive vist i kort form.

For at fa det fulde overblik over en normal kgbstransaktion med alle specialfunktionerne aktiveret, henvises
til kapitel 4.7.

41 DCC

Dynamic Currency Conversion giver mulighed for, at en kunde med et udenlandsk betalingskort, kan betale i sin
egen valuta. Terminalen finder automatisk ud af om kortet er dansk eller udenlandsk. Hvis kortet er udenlandsk,
vil terminalen give kortholderen mulighed for at veelge hvilken valuta transaktionen skal foretages i.

Det er ikke alle udenlandske kort der er omfattet af DCC tabellen. Transaktioner der udfgres pa udenlandske kort
der ikke er at finde i DCC tabellen, vil ikke fa tilbudt DCC.

Forretningen skal altid indtaste transaktionsbelgbet i DKK (danske kr.). Terminalen vil selv omregne dette belgb
til kortholderens gnskede valuta. Terminalens valuta kurser, bliver opdateret automatisk.

NB: DCC og Byttepenge funktionen ma ikke vaere aktiveret pa terminalen samtidigt.

(Opseetning af DCC, se kapitel 7.2.9).

4.2 Drikkepenge (Ekstra)

Drikkepenge funktionen (ogséa kaldet Ekstra), giver kortholderen mulighed for at give drikkepenge til
ekspedienten, ved at indtaste belgbet direkte pa terminalen under transaktionen.
(Opseetning af Drikkepenge, se kapitel 7.2.8).

Terminalen har to typer af drikkepenge funktioner.
| den fgrste type, skal kortholderen indtaste det gnsket drikkepenge belgb.
| den anden type, skal kortholderen indtaste transaktionens totalbelgb
(Totalbelgb = Transaktionsbelgb + Drikkepenge.)

4.3 2 kvitteringer

Under en transaktion, vil terminalen altid udskrive en kvittering til kortholderen. Terminalen vil normalt kun
udskrive en Forretningsnota (forretningskvittering), hvis kortholderen skal identificere sig selv ved at underskrive
Forretningsnotaen.

Hvis forretningen gnsker deres egen transaktionskvittering, kan terminalen opseettes til altid at udskrive en
Forretningsnota. Denne funktions kaldes ’2-Kvitteringer’.

(Opseetning af 2-kvitteringer, se kapitel 7.2.1).

4.4  Gebyr

En raekke forskellige kreditkort, bliver af kortindlgseren, tillagt et gebyr hver gang de bruges. Gebyrets stgrrelse
er en procent sats af transaktions total belgb. Procent satsen kan variere fra kort type til kort type.
Kortindlgseren indkreever gebyret af terminalens ejer (forretningen). Det er frivilligt for terminalejeren hvorvidt
disse gebyrer skal leegges til kortholderens kab eller €j.

Hvis terminalejeren gnsker at kortholderen selv skal betale gebyret, skal der i terminalen veere indlagt en gebyr-
tabel. Med en gebyr-tabel, vil terminalen selv kunne udregne gebyrets starrelse og tilleegge dette direkte til
transaktionsbelgbet.

Hvis terminalejeren gnsker en sddan gebyr-tabel indlagt i terminalen, skal han ggre DK Online A/S opmaerksom
pa dette.



45 Byttepenge

Byttepenge funktionen benyttes hvis kortholderen gnsker at have rede penge i handen efter transaktionen. Hvis
byttepenge funktionen er aktiveret i terminalen, skal ekspedienten farst indtaste det rigtige transaktionsbelgb og
derefter indtaste det belgb som kortholderen gnsker at haeve som byttepenge.

NB: Byttepenge og DCC funktionen ma ikke veere aktiveret pa terminalen samtidigt.

(Opsaetning af Byttepenge, se kapitel 7.2.10).

4.6 Ekspedient nr.

Da der i lgbet af en dag kan veere flere forskellige ekspedienter, der gar brug af den samme terminal, er der i
terminalen indbygget en mulighed for, at den enkelte ekspedient skal identificere sig selv, far en transaktion
kan begynde.

(Opseetning af Ekspedient nr., se kapitel 7.2.2)



4.7

GFrs
pk sonorcTull
IEE Y]

Terminal er Klar
Tast OK

Tast eksp-nr

Indtast belgb

DKK 32,00

Valuta=F1

Tast
Byttepenge belgb

DKK 75510

Indles kort

*Vel
UsD

valuta*
5,59
1 DKK=0,1747 USD

Tilfgj
Drikkepenge?

Nej=Rgd Ja=Grgn

Tast
Total belgb

DKK 0,00
Kab 68,00

DKK
68,00
7,00
75,00

Kab
Ekstra
Total

Nej=Red Ja=Grgn
16.75

DKK PIN:

Tast PIN+OK

Beskyt din
PIN-kode

Godkendt
Husk kortet

Godkendt
Aflever terminal

Afriv kvittering
Og tast OK

Godkendt

Transaktionsforlgb med alle specialfunktioner

Tryk @D for at starte et kgb.

Vises kun hvis Ekspedient nr. er sat aktivt i terminalen.

Indtast Ekspedient nr. og tryk (D)

Indtast kabsbelabet og tryk ([BED

Teksten "VALUTA=F1” vises kun hvis terminalen er opsat til at understgtte flere valutaer (se kapitel 7.2.5)

Vises kun hvis terminalen er opsat til at supportere Byttepenge (se kapitel 7.2.10).

Indtast belgbet pa de penge som kortholderen gnsker at have i handen efter kgbet. Afslut med m
Hvis byttepenge ikke skal tilleegges, undlad at indtaste et belgb, bare tryk

NB: Byttepenge og DCC funktionen ma ikke veere aktiveret pa terminalen samtidigt.

Bed kortholderen om at indseette sit kort i terminalens chipkortleeser.

Vises kun hvis terminalen er ops_at til at supportere DCC (se kapitel 7.2.9).
Brug navigationstasterne"a‘vm/;/‘__’a til at veelge den gnskede valuta og tryk pa

Omregningsformen mellem kortholder-valuta og Danske kroner, star i bunden af displayet.
NB: Byttepenge og DCC funktionen ma ikke veere aktiveret pa terminalen samtidigt.

Vises kun hvis terminalen er opsat til at supportere Drikkepenge (se kapitel 7.2.8).

Hvis kortholder gnsker at give drikkepenge tryk ”ellers tryk ﬁ

Vises kun hvis terminalen er opsat til at supportere Drikkepenge.

Afheengig af terminalens opsaetning, skal kortholderen nu indtaste enten Drikkepenge-belgbet eller Total-belgbet

(Total-belgb = Transaktions-belgb + Drikkepenge-belgb). Godkend med m

Vises kun hvis terminalen er opsat til at supportere Drikkepenge.

Hvis belgbende er korrekte tryk m ellers tryk m

Kortholderen skal nu indtaste sin PIN kode og trykke p& m

Bed kortholderen om at fjerne sit kort fra terminalen.

Kortholderen skal aflevere terminalen tilbage til ekspedienten.
Tryk pa m Terminalen udskriver en kortholder kopi.

Vises kun hvis terminalen er opsat til at udskrive 2 kvitteringer (se kapitel 7.2.1).
Tryk pa m Terminalen udskriver en Forretningsnota.

Hvis transaktionen er gennemfgart og godkendt, skrives dette i displayet.
Tryk pa mfor at gare terminalen klar til naeste transaktion.



5 Transaktionstyper

Dette kapitel viser et transaktionsforlgb for hver af terminalens forskellige transaktionstyper. Terminalens
special-funktioner vises i forkortet form i de gra vinduer. For at se det fulde flow af specialfunktioner, henvises til
kapitel

4.7.

Display teksterne vil ikke altid blive skrevet pa dansk. De tekster som ekspedienten ser, vil blive skrevet pa det
sprog som er opsat i terminalens parametre (se kapitel 7.2.6).

De tekster som vises til kortholderen, vil blive skrevet pa kortholderens eget sprog, safremt sproget er
understgttet af terminalen. Hvis ikke kortholderens sprog er supporteret af terminalen, vil terminalen bede
kortholderen om at vaelge et af terminalens supporterede sprog

Kortholderen skal bruge navigationstasterne ' » i : til at markere det gnskede sprog og bekreefte med ﬂ

Resten af transaktionen forlgber som normailt.

Deutsch
Francaise

51 Kgb med PIN kode

GFFs
0 ¥ Bers ok sonorchl

Fa 1203 2012 09:21:16 a1

Terminal er Klar | Tryk mfor at starte et kab.
Tast OK

Tast eksp-nr Hvis Ekspedient nr. er sat aktiv i terminalen, skal ekspedienten indtaste sit nummer og trykke m

Indtast belgb | ngtast kebsbelgbet og tryk [BED

DKK 32.00 Teksten "VALUTA=F1" vises kun hvis terminalen er opsat til at understgtte flere valutaer (se kapitel 7.2.5)
Valuta=F1
Byttepenge Hvis Byttepenge er sat aktiv i terminalen, skal ekspedienten indtaste evt. byttepenge og trykke m
Indlas kort Ekspedienten skal nu give terminalen over til kortholderen, som skal indseette sit kort i terminalens chipkortleeser.
DCC Hvis DCC er sat aktiv i terminalen, skal kortholderen veelge transaktionsvaluta og trykke m
Drikkepenge Hvis Drikkepenge er sat aktiv i terminalen, skal kortholderen indtaste evt. drikkepenge eller totalbelgb og trykke m
16.75
DKK PIN: ) ) .
Tast PIN+OK Kortholderen skal nu indtaste sin PIN kode og trykke pa m
Beskyt din
PIN-kode
Godkendt Bed kortholderen om at fjerne sit kort fra terminalen.

Husk kortet

Kortholderen skal aflevere terminalen tilbage til ekspedienten.

Godkendt Tryk pa m Terminalen udskriver en kortholder kopi.
Aflever terminal

2 kvitteringer | Hvis 2-kvitteringer’ er aktiveret i terminalen, vil den her udskrive en Forretningsnota. Afriv denne og tryk m

Hvis transaktionen er gennemfgrt og godkendt, skrives dette i displayet.

Godkendt Tryk p& for at gere terminalen klar til neeste transaktion.




5.1.1 Godkendte kgbskvitteringer uden DCC

(Chip kort med PIN)

Butik Stjernen

Stjernegade 99
9999 Stjernerup
TLF. 99 99 99 99
Cvr-nr. 12345678

2012-03-13 12:42
Kob DKK 12,25
Byttepenge DKK 10,00
Gebyr DKK 0,36
Ekstra DKK 5,00
Total DKK 27,61
VisaDankort PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 8827
Term: 12345678-123456
IAl PBS no:1234567890
Eksp-nr:01 Michael
ATC:12345

AID: A01234567890123
PSAM: 1234567-1234567890
ARC:00 STATUS:0000
Aut.kode: 123456

REF.: 123456 Autoriseret
Kortholders kopi

(Magnetkort med PIN)

Butik Stjernen

Stjernegade 99
9999 Stjernerup
TLF. 99 99 99 99
Cvr-nr. 12345678

2012-03-13 12:42
Kob DKK 12,25
Byttepenge DKK 10,00
Gebyr DKK 0,36
Ekstra DKK 5,00
Total DKK 27,61
Dankort PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 8827

Term: 12345678-123456
EAL PBS no:1234567890
Eksp-nr:01 Michael

PSAM: 1234567-1234567890

STATUS:0000

Aut.kode: 123456

REF:123456 Autoriseret
Kortholders kopi

* Linjer skrevet med radt, vil kun fremkomme hvis funktionerne Byttepenge, Gebyr og Ekstra er supporteret af
terminalen og der er indtastet Byttepenge og Ekstra under transaktionen.

* Linjer skrevet med blat, vil kun fremkomme hvis terminalen supporterer Ekspedient nr. (se kapitel 7.2.2).



5.1.2 Godkendte kgbskvitteringer med DCC

Butik Stjernen
Stjernegade 99

9999 Stjernerup
Phone: 99 99 99 99
Buss.reg.no. 12345678

2012-03-13 12:42
Purchase DKK 88,78
Surcharge DKK 3,00
Total DKK 91,78

Exchange rate based on

reuters wholesale rate

at 2012-03-13:

Exchange rate 0,1697

This currency conversion

service 1is provided by
Teller A/S

Transaction currency

Purchase UsD 14,51
Extra UsSD 1,49
Total USD 16,00

Credito de visa PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 0119

Term: 12345678-123456
IAl Me. no:1234567890
Cash-nr:01 Michael
ATC:12345

AID: A01234567890123
PSAM: 1234567-1234567890
ARC:00 STATUS:0000
Aut.kode: 123456

REF.: 123456 Autoriseret
Kortholders kopi

* Linjer skrevet med radt, vil kun fremkomme hvis funktionerne Gebyr og Ekstra er supporteret af terminalen og
der er indtastet Ekstra under transaktionen.

* Linjer skrevet med blat, vil kun fremkomme hvis terminalen supporterer Ekspedient nr. (se kapitel 7.2.2).



5.2

Kgb med signatur

Denne betalingsméade anvendes safremt kortholder ikke gnsker at bruge sin PIN-kode under transaktionen.

A

kort.

Huvis forretningen gar brug af tvungen signatur transaktioner, bortfalder deekningsgraden, dvs. den
betalingsgaranti som kortindlgserene star indenfor. Forretningen kan derfor ikke veere sikker pa at
modtage deres penge, hvis det viser sig at der ikke er nogen penge til radighed pa kortholderens

Det er ikke alle korttyper, der tillader brugen af tvungen signatur. Bruges tvungen signatur pa et kort der ikke
tillader dette, vil transaktionen blive afvist.

Forretningen bgr kontrollere at den signatur som kortholderen bruger til at underskrive kvitteringen,
stemmer overens med den signatur der star pa bagsiden af kortet.

GFF
D 20
05:21:11

il A 100

torchll
[T

Terminal er klar
Tast OK

*Betal inﬂsaﬁe*

O
PIN

TET
Dk zoHoFC Tl

Terminal er klar
Tast OK

Tast eksp-nr
SIGN.
Indtast belgb

DKK 12,25

Valuta=F1

Indlas kort

DCC

Drikkepenge

Husk kortet

Aflever terminal

SIGNATUR OK?
NEJ=RZD JA=GRZN

Godkendt

Tryk (= (F1tast), for at veelge betalingstype.

Bruge navigationstasterne ‘¥ Z *\ til at markere den gnskede betalingstype og bekraefte med

Tryk @8 for at starte et kab.

Hvis Ekspedient nr. er sat aktiv i terminalen, skal ekspedienten indtaste sit nummer og trykke m

Transaktionstypen vises gverst, i det sorte felt. @nsker man at afbryde denne transaktionstype, tryk pa E
Ellers indtast kabsbelgbet og tryk (ED

Teksten "VALUTA=F1" vises kun hvis terminalen er opsat til at understgtte flere valutaer (se kapitel 7.2.5)

Bed kortholderen om at indseette sit kort i terminalens chipkortleeser.

Hvis DCC er sat aktiv i terminalen, skal kortholderen veelge transaktionsvaluta og trykke m

Hvis Drikkepenge er sat aktiv i terminalen, skal kortholderen indtaste evt. drikkepenge eller totalbelgb og trykke m

Bed kortholderen om at fjerne sit kort fra terminalen.

Kortholderen skal aflevere terminalen tilbage til ekspedienten. Tryk pa m

Terminalen udskriver en Forretningsnota, som skal underskrives af
kortholderen. Forretningen skal gemme den underskrevne kvittering.

Kontroller om signaturen pa bagsiden af kortholderens kort, stemmer overens med signaturen pa Forretningsnotaen

Hvis OK, tryk m ellers tryk w (Hvis der trykkes @ vil transaktionen blive afvist).

Hvis transaktionen er gennemfgrt og godkendt, skrives dette i displayet.

Tryk pa for at ggre terminalen klar til nzeste transaktion.




5.2.1 Godkendte kgbskvitteringer med signatur

Forretningens nota.

Butik Stjernen

Stjernegade 99
9999 Stjernerup
TLF. 99 99 99 99
Cvr-nr. 12345678

2012-03-13 12:42
Kgb DKK 12,25
Byttepenge DKK 10,00
Gebyr DKK 0,36
Ekstra DKK 5,00
Total DKK 27,61
Dankort PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 2525

TERM: 12345678-123456

IRl PBS no:1234567890

Kortholders signatur

Eksp-nr:01 Michael
ATC: 12345
AID: A01234567890123

PSAM: 1234567-1234567890

ARC:00 STATUS:0000
Aut.kode: 123456
REF:123456 Autoriseret

Forretnings nota

* Linjer skrevet med radt, vil kun fremkomme hvis funktionerne Byttepenge, Gebyr og Ekstra er supporteret af

Kortholderen skal
underskrive her.

Kortholders kopi

Butik Stjernen

Stjernegade 99
9999 Stjernerup
TLF. 99 99 99 99
Cvr-nr. 12345678

2012-03-13 12:42
Keb DKK 12,25
Byttepenge DKK 10,00
Gebyr DKK 0,36
Ekstra DKK 5,00
Total DKK 27,61
Dankort PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 2525
TERM: 12345678-123456
Iel PBS no:1234567890
Eksp-nr:01 Michael
ATC: 12345

AID: A01234567890123

PSAM: 1234567-1234567890

ARC:00 STATUS:0000
Aut.kode: 123456
REF:123456 Autoriseret

Kortholders kopi

terminalen og der er indtastet Byttepenge og Ekstra under transaktionen.

* Linjer skrevet med blat, vil kun fremkomme hvis terminalen supporterer Ekspedient nr. (se kapitel 7.2.2).
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5.3 Retur

Denne transaktionstype bruges hvis kortholderen skal have penge tilbage. F.eks. hvis ekspedienten ved en fejl,
har heevet et for stort belgb fra kortholderens kort under en forgdende betalingstransaktion eller hvis
kortholderen skal have pengene tilbage for en byttet vare.

Retur belgbet haeves fra forretningens konto og bliver indsat direkte pa kortholdrens konto.

Terminal er klar | Tryk l@,
Tast OK

*Menu™
Retur ‘
QggLi" ler Tryk " ned til menuen Retur og tryk ([
Rapporter
Afstemning

Indtast Service kodeord og tryk
Tast kodeord ndtast Service kodeord og tryl m

(Info om Service kodeord, se kapitel 7.1)

Tast eksp-nr Hvis Ekspedient nr. er sat aktiv i terminalen, skal ekspedienten indtaste sit nummer og trykke m

Indtast belgb Transaktionstypen vises gverst, i det sorte felt. @nsker man at afbryde denne transaktionstype, tryk p& w
Ellers Indtast kebsbelgbet og tryk

DKK 12,25 : ) : ) :
Valuta=F1 Teksten "VALUTA=F1" vises kun hvis terminalen er opsat til at understgtte flere valutaer (se kapitel 7.2.5)

Indlzs kort Bed kortholderen om at indseette sit kort i terminalens chipkortleeser.

Aflever terminal | kortholderen skal aflevere terminalen tilbage til ekspedienten. Tryk pa m

Terminalen udskriver en Kortholder kopi, som skal underskrives af forretningen.

DCC Hvis DCC er sat aktiv i terminalen, skal kortholderen veelge transaktionsvaluta og trykke ﬂ
Drikkepenge Hvis Drikkepenge er sat aktiv i terminalen, skal kortholderen indtaste evt. drikkepenge eller totalbelgb og trykke m
Godkendt Bed kortholderen om at fjerne sit kort fra terminalen.

Husk kortet

Kortholderen skal aflevere terminalen tilbage til ekspedienten. Tryk pa
Godkendt 9 P L m

Aflever terminal Terminalen udskriver en Kortholder kopi, som skal underskrives af forretningen.

Afriv kvittering : ; ; ; ;
Og tast OK Afriv Kortholder kopi og tryk m terminalen udskriver nu en Forretningsnota.

Hvis transaktionen er gennemfgart og godkendt, skrives dette i displayet.
Godkendt . m ) ) _
Tryk pa for at gare terminalen klar til naeste transaktion.




5.3.1 Godkendte Returkvitteringer uden DCC

Forretningens nota.

Kortholders kopi

Butik Stjernen

Stjernegade 99
9999 Stjernerup
TLF. 99 99 99 99
Cvr-nr. 12345678

hkkkhkkhkkhkkhkkhkkhkkhkkkkkk**

Retur
hhkhkhkhkkhkhkkhkxkhkkhkkhhkkhhkkkkhkkkhkkkxk

2012-03-13 12:42

Retur DKK 16,75
Ekstra DKK 7,50
Total DKK 25,50
ViasDankort PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 2525
TERM: 12345678-123456
I@5 PBS no:1234567890
Eksp-nr:01 Michael
ATC: 12345
AID: A01234567890123
PSAM: 1234567-1234567890
ARC:Z1 STATUS:0000
Aut.kode:
REF:123456 Gennemfgrt
Forretnings nota

Butik Stjernen

Stjernegade 99
9999 Stjernerup
TLF. 99 99 99 99
Cvr-nr. 12345678

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk k%

Retur

R R R

2012-03-13 12:42
Retur DKK 16,75
Ekstra DKK 7,50
Total DKK 25,50
VisaDankort PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 2525

TERM: 12345678-123456

I@5 PBS no:1234567890

Forretningens signatur

Eksp-nr:01 Michael
ATC: 12345

AID: A01234567890123
PSAM: 1234567-1234567890
ARC:Z1 STATUS:0000
Aut.kode:

REF:123456 Gennemfgrt

Kortholders kopi

Ekspedienten skal
underskrive her.

* Linjer skrevet med radt, vil kun fremkomme hvis der er indtastet Ekstra under transaktionen.

* Linjer skrevet med blat, vil kun fremkomme hvis terminalen supporterer Ekspedient nr. (se kapitel 7.2.2).
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5.4  Annullering

Med en Annullering, er det muligt at annullere den sidst gennemfgrte Kgbstransaktion. Annulleringen skal
udfgres indenfor 10 minutter, efter at den gennemfarte Kgbstransaktion er udfgrt. Hvis der er gaet mere end 10
minutter eller har man brug for at annullere en anden kgbstransaktion end den sidst fortaget, skal man i stedet
udfgre en Retur transaktion (se kapitel 5.3).

Terminal er Klar | Tryk [EZm
Tast OK @

*Menu*
Kopi

Rapporter
Afstemning
Opsatnings menu

Tryk ' w "ned til menuen Annullering og tryk (D

Indtast Service kodeord og tryk
Tast kodeord gty m

(Info om Service kodeord, se kapitel 7.1)

REF: 000353 | Information omkring forgdende Kgbs transaktion vises i displayet.
DKK
Belgb 12,25 | Hyis oplysningerne er korrekte, skal ekspedienten trykke (D for at fortszette annulleringen.

Nej=Red Ja=Gran Hvis oplysningerne ikke er korrekte, skal ekspedienten trykke w for at afbryde annulleringen.

Udskrift Terminalen udskrive en kortholder kvittering.
Vent venligst

Vises kun hvis terminalen er opsat til at udskrive to kvitteringer (se kapitel 7.2.1).
Afriv kvittering

Og tast OK Tryk pa m Terminalen udskriver en Forretningsnota.

Hvis Annulleringen er gennemfart og godkendt, skrives dette i displayet.
Godkendt Tryk p& m for at ggre terminalen klar til naeste transaktion.




5.4.1 Annullerings kvitteringer

Forretningens nota. Kortholders kopi

Butik Stjernen Butik Stjernen

Stjernegade 99 Stjernegade 99

9999 Stjernerup 9999 Stjernerup

TLF. 99 99 99 99 TLF. 99 99 99 99

Cvr-nr. 12345678 Cvr-nr. 12345678

Kk ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok kkkkkkkkkkxk LR EEEESEEEEESESESESESESES]

Annullering Annullering

Kk kkhkhkhhkhkhkkhkkhhhhkkkkkk* hhkkkhkhk kA khkhk Ak hhhkkhhkxxkk*k

2012-03-13 12:42 2012-03-13 12:42

Kob DKK 12,25 Kgb DKK 12,25

Byttepenge DKK 10,00 Byttepenge DKK 10,00

Gebyr DKK 0,36 Gebyr DKK 0,36

Ekstra DKK 5,00 Ekstra DKK 5,00

Total DKK 27,61 Total DKK 27,61

VisaDankort PSN: 00 VisaDankort PSN: 00

XXXX XXXX XXXX 8827 XXXX XXXX XXXX 8827

Term: 12345678-123456 Term: 12345678-123456

IAl PBS no:1234567890 IAl PBS no:1234567890

Eksp-nr:01 Michael Eksp-nr:01 Michael

ATC:12345 ATC:12345

AID: A01234567890123 AID: A01234567890123

PSAM: 1234567-1234567890 PSAM: 1234567-1234567890

ARC:00 STATUS:0000 ARC:00 STATUS:0000

Aut.kode: 123456 Aut.kode: 123456

REF.: 123456 Autoriseret REF.: 123456 Autoriseret
Forretnings nota Kortholders kopi

* Linjer skrevet med radt, vil kun fremkomme hvis funktionerne Byttepenge, Gebyr og Ekstra er supporteret af
terminalen og der er indtastet Byttepenge og Ekstra under transaktionen.

* Linjer skrevet med blat, vil kun fremkomme hvis terminalen supporterer Ekspedient nr. (se kapitel 7.2.2).



5.5 Andre transaktions funktioner

Under normale omstaendigheder, vil transaktionsprocessen vaere styret af terminalen. Ved nogle transaktioner vil
terminalen, via datakommunikation kontakte kortindlgseren, for at fa godkendt kortet som betalingsmiddel (online
transaktion), andre gange vil terminalen selv sta for godkendelsen (offline transaktion).

Nogen gange vil terminalen udskrive en Forretningsnota hvorpa kortholderen skal szette sin signatur andre gange
skal kortholderen indtaste sin PIN kode.

Det kan dog i sjeelende tilfeelde veere ngdvendig, at tvinge terminalen til en bestemt handling.

| de tilfeelde hvor terminalen tvinges til en bestemt handling, vil terminalen, gverst i displayet, vise hvilken
tvangs-handling der er blevet valgt, nar kabs belgbet skal indtastes.

OFFLINE ONLINE SIGN.+ OFFLINE
Indtast belgb Indtast belgb Indtast belgb

DKK 0,00 , DKK 0,00 0,00 DKK 0,00
VALUTA=F1 VALUTA=F1 VALUTA=F1 VALUTA=F1 VALUTA=F1

Hvis ekspedienten fortryder tvangshandlingen, kan transaktionen afbrydes ved at trykke pa@ED

5.5.1 Tvungen signatur eller PIN

De fleste terminaler er som standard opsat til, at efterspgrge kortholderens PIN kode. Det sker dog i ny og nee, at
en kortholder har glemt sin PIN kode og det kan derfor vaere ngdvendig for ekspedienten at, tvinge terminalen til
at efterspgrge kortholderens signatur. Derved er det muligt at udfgre en transaktion uden at kortholderen
indtaster sin PIN kode.

Ligeledes er det muligt at tvinge terminalen til at efterspgrge en PIN kode. Dette skal dog kun bruges hvis,
terminalen er opsat til altid at efterspgrge signatur.

For at starte en tvungen signatur eller tvungen PIN transaktion, skal ekspedienten trykke pa (= F1 tasten (se
kapitel 3.3).

*I.Setal IngS/ber | 5yg |y, 74\ tasterne til at markere det gnsket valg og bekrzft med

PIN m Resten af transaktionen forlgber som normait.

5.5.2 Tvungen online eller offline

Ekspedienten kan ogsa tvinge terminalen til at udfgre transaktionen online (via datakommunikation til
Kortindlgseren). P& den made kan man sikre sig at det er kortet, der bestemmer hvorvidt der skal bruges PIN-
kode eller signatur.

Ligeledes kan terminalen tvinges til at udfgre transaktionen offline (ringer ikke op til Kortindlgseren). Dette bar
kun bruges i ngdstilfeelde hvor online forbindelsen er ude af drift.

Far terminalen tvinges til at lave en tvungen offline transaktion, bgr ekspedienten ringe op til kortindlgseren for
at f en Autorisationskode. Autorisationskoden sikrer en stgrre deekningsgrad, end hvis man undlader at indtaste
Autorisationskoden.

For at starte en tvungen online eller tvungen offline transaktion, skal ekspedienten trykke p& F4 tasten (se kapitel
3.3).

*Betal ingstype*

Online Brug Ty 7 4", tasterne til at markere det gnsket valg og bekraeft dette med m .

Resten af transaktionen forlgber som normalt, med den undtagelse at en tvungen offline transaktion vil bede om
indtastning af Autorisationskoden efter kortet er indsat i terminalen.
Ring til
88 77 70 00

Kortindlgser Ekspedienten skal her indskrive Autorisationskoden og trykke pa ([
Tast aut.kode?




Hvis ekspedienten derimod undlader at indtaste Autorisationskoden og bare trykker pa @ vil terminalen vise
denne besked.

Findes der en
Stopliste? Nej=Rad
Ja=Grgn

Ekspedienten skal nu finde Stoplisten. Stoplisten er et fysisk dokument, som enhver forretning med jeevne
mellemrum far tilsendt fra kortindlgseren.

Stoplisten indeholder alle de kort nummerer som er blevet speeret og derfor ikke laengere ma bruges.

Hvis ekspedienten ikke er i besiddelse af en Stopliste, skal han trykke pa ellers tryk pd @)

Hvis Stoplisten haves, vil terminalen efterfglgende vise denne besked

Ekspedienten skal nu kontrollere at det benyttede chipkort ikke findes pa Stoplisten

Al Hvis kortet er at finde pa Stoplisten tryk pa mellers tryk pa

Stopliste? Nej=Rgd
Ja=Grgn

5.6 Transaktionsfejl

Der kan opsta fejl under transaktionen der betyder at transaktionen afvises eller skal afvikles pa en anden made
end normalt.

5.6.1 Afleesningsfejl af kort

Hvis terminalen, under transaktionen, har problemer med at lesese kortets chip, vil den vise disse beskeder:

Husk kortet Kortholderen skal fierne sit kort.

Prgv igen

Indlzs kort Kortholderen skal igen, indseette sit kort i chipkort leeseren.

Hvis terminalen stadig har svaert ved at lsese korts chip vil dette forlgb, blive gentaget op til tre gange.
Efter 3. forsgg, vil terminalen vise beskeden:

_ Kortholderen skal aflevere terminalen tilbage til ekspedienten. Kortet skal forblive i terminalen.
Aflever terminal

Tag ej kort Ekspedienten skal trykke pa (@D

Kort isat Ekspedienten skal kontrollere hvorvidt kortet sidder korrekt i terminalens chipkortlaeser.
korrekt?

SRS Je st Hvis kortet sidder korrekt tryk m (transaktion fortsaetter), hvis ikke tryk (Transaktionen afbrydes).

Hvis ekspedienten har trykket m vil terminalen spgrge om transaktionen skal fortseettes ved brug af

HEM = kortets magnetstribe (se note nedenfor).

Brug magnetkort
Nej=Red Ja=Grgn
Tryk m hvis magnetstriben skal bruges, eller tryk for at afbryde transaktionen.

Ekspedienten skal aflevere terminalen tilbage til kortholderen.
Husk kortet

Kortholderen skal fjerne sit kort fra terminalen.

Brug magnetkort | Nar kortet er fiernet fra terminalens chipkortlzeser, vil terminalen bede kortholderen om at kare kortet
Indlzs kort igennem terminalens magnetkortlzeser.
Resten af transaktionen vil forlgbe som normalt.




Har terminalen problemer med at laese kortets magnetstribe, vil denne besked vises i terminalens display:

Fejl ved lasning

Indles kort igen Kortholderen skal prave at kare kortet igennem terminalens magnetkort leeser.

Hvis terminalen efter gentagende forsgg, stadig ikke har kunne leese kortets magnetstribe, vil transaktionen
automatisk afbrydes.

5.6.2 Afviste transaktioner

Hvis transaktionen ikke bliver godkendt, vises en fejlmeddelelse i displayet og en kvittering med fejlarsagen
skrives ud.

Mulige fejlarsager er:
Kommunikationsproblem.
Afvist af kortindlgser.
Terminalfejl.

Fejl pa kortholderens kort.

Eksempel pa afvist kabs kvittering

BUTIK STJERNEN
STJERNEGADE 99
9999 STJERNERUP
TLF. 99 99 99 99
CVR-nr. 12345678

2012-03-13 11:18

Kgb DKK 12,25
Dankort PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 2525
TERM: 12345678-123456
I@5 PBS NO:1234567890
ATC: 12345

AID: A01234567890123

PSAM: 1234567-1234567890

ARC: 75 STATUS:1006 Status kode. Bliver ogsa vist i displayet. Se nedenfor.
Ref.: 123456

AFVIST Denne tekst vil variere fra fejl til fejl

KA KK KK KK KK KK KKK KKK KA KA KK

ASW: 12C0 ASW fejl kode.

Kortholders kopi

| kapitel 11, findes der en beskrivelse af de enkelte fejlsituationer.

Eksempel pa fejlbesked, vist i terminalens display:

PIN-SPARET
STATUS: 1006



mailto:I@5

5.7 Kopi af kvittering fra sidste transaktion

Denne funktion bruges til at udskrive en kopi af den sidst udskrevne transaktionskvittering.

Tast OK

__*Menu*
Kopi

Afstemning
Opsatnings menu
Betaling

*Kopi*

Sidste totalrapp

Terminal er Klar Trykw

Rapporter Tryk Ty ned til menuen 'Kopi' og tryk m

Tryk m for at udskrive en kopi af den sidst udskrevne transaktionskvittering.

5.7.1 Kopi af kgbskvittering

BUTIK STJERNEN

STJERNEGADE 99

9999 STJERNERUP

TLF. 99 99 99 99

CVR-nr. 12345678

Kk kkkkkkkkkhkkkhkkkkkkkhkkkkkk
Kopi

hhkhkhkhkkhkhhhkhkhkrkkkhhhxxxkkk

2012-03-13 18:02
Kgb DKK 12,25
Dankort PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 2525
TERM: 12345678-123456
IQ5 PBS no: 1234567890
Eksp-nr: 01 Michael
ATC: 12345

AID: A01234567890123

PSAM: 1234567-1234567890
ARC:00 STATUS:0000
Aut.kode: 123456
REF:123456 Autoriseret
Kortholders kopi

Kopi kvitteringer er markeret med "Kopi”.

* Linjer skrevet med blat, vil kun fremkomme hvis terminalen supporterer Ekspedient nr. (se kapitel 7.2.2).


mailto:I@5

6 Rapporter

Terminalen gemmer alle transaktionerne, bade dem der er blevet godkendt og dem der har fejlet, indtil der
udfgres en Afstemning. Hvis det er ngdvendigt kan ekspedienten udskrive en liste over de gemte transaktioner.
Terminalen har ogsa andre rapportmuligheder. For eksempel kan terminalen udskrive en rapport over de
interne processer som forgar i terminalen. Ligeledes kan en liste over terminalens opsaetning udskrives.

Alle disse rapporteringsveerktgijer, er beskrevet i de efterfglgende afsnit.

6.1 Afstemning

Ved slutning af dagen, SKAL terminalen afstemmes, sdledes at alle dagens transaktioner bliver overfart til
behandling hos kortindlgseren. Nar Afstemningen er fuldfart, udskriver terminalen en raekke rapporter. Antallet
af rapporter afhaenger af terminalens opsaetning, der vil dog altid blive udskrevet en Total Rapport og en

Transaktionsliste.

[
¥ ¢Errs ok sororchall

09:21:16  dokl

Terminal er Klar
Tast OK

*Menu*
Opsatningsmenu
Betaling

Retur
Annullering

TTyk]ﬂEg'

Tryk : ",op til menuen 'Afstemning’ og tryk m

Et eksempel pa en Total Rapport, ses pa naeste side.
Transaktions Listen, ses pa side 30.

6.1.1 Kopi af sidste Total Rapport

Denne funktion bruges til at hente en kopi af den sidste Total Rapport.

[ =) GFFs
W0 % ¢Eers ok sonorchal
K 12032012 09:21:16 okl

Terminal er Klar
Tast OK

*Menu*
Kopi
Rapporter
Afstemning
Opsatnings menu
Betal ing

*Kopi*
Sidste totalrapp

Transaktion

Tryk Tw " ned til menuen 'Kopi' og tryk (@ED

Tryk T ned til menuen 'Sidste totalrapport’ og tryk ([

Terminalen vil nu udskrive en kopi af den sidste Total Rapport. Se naeste side.



6.1.2 Total Rapport

Total Rapporten vil altid blive udskrevet som en del af Afstemningen.

Total
Rapport

BUTIK STJERNEN
STJERNEGADE 99
9999 STJERNERUP
TLF. 99 99 99 99
CVR-nr. 12345678

Term: 12345678
PBS no: 1234567890
PSAM: 1234567-1234567890

2012-03-13 18:02

F.o.m. 000123
T.o.m. 000154

VALUTA DKK
LEVERENCE ve. 123456
DANKORT <001>
Rec.dato 2012-03-04
Betaling 003 146,75
Retur 001 22,00
Sub-total 124,75

UDL.EC/MC/VI/JCB <003>

Rec.dato 2012-03-04
Betaling 001 823,00
Sub-total 823,00
Totaler
Betaling 004 969,75
Retur 001 22,00
LR RS RS E SRS RS E SRS E SRS ES
Total 004 947,75

kkkkhkkhkkhkhkhkhkhkhkhkkkkkkkkk*

Forretnings navn,

Terminal serie nr.
PBS forretnings nr
PSAM nr. og ID

adresse, telefon nr. og CVR nr.

Rapport udskrivnings dato og klokkeslet.

Nummer pa forste a

fstemte transaktion

Nummer pa sidste afstemte transaktion

Afstemnings valuta

Leverence nr. (Valuta kode, Terminal ID, Bundt nr.)

Korttype (Dankort)

Afstemningsdato
Transaktionstype,
Transaktionstype,
Total for denne ko

Antal transaktioner og omsztningstotal.
Antal transaktioner og omsatningstotal.
rttype

Korttype (Udenlandske Europay/Mastercard/VISA/JCB)

Afstemningsdato
Transaktionstype,

Antal transaktioner og omsetningssum

Total for denne korttype

Transaktionstype,
Transaktionstype,

Samlet total

Antal transaktioner og omsatningstotal.
Antal transaktioner og omsetningstotal.

For alle kort
For alle kort



6.1.3 Transaktionsliste

Transaktionslisten udskrives som en del af Afstemningen.

TRANSAKTIONS
LISTE

2012-03-13 18:02
BUTIK STJERNEN
STJERNEGADE 99
9999 STJERNERUP
TLF. 99 99 99 99
CVR-nr. 12345678
F.o.m. 000123
T.o.m. 000154
Valuta DKK
Leverance 123456789012
2012-03-12 17:12 Rec.dato 2012-03-14()
000668
IAl Keb DKK 180,00 Gennemfart
Byttepenge 100,00 Ekstra 20,00
Ekspedient Michale
Dankortm <001> XXXX XXXX XXXX 2535
0123 ARC: 00 PSN:00
000000031010
Aut.kode 123456 ST:0000 RC:0000
0000
2012-03-12 17:12 Rec.dato 2012-03-14()
000668
I@5 Retur DKK 100,00 Gennemfort
Ekstra 20,00 Ekspedient Michale
VisaDankortm <001> XXXX XXXX XXXX 2535
ARC: Z1 PSN:00
ST:0000 RC:0000 AsW: 0000
17:12 Rec.dato 2012-03-14()
000668
IAl Keb DKK 75,00 Afbrudt
Ekspedient Michale
VisaDankortm <001> XXXX XXXX XXXX 2535
ARC: 55 PSN:00

RC:0000  ASW:

Rapport udskrivningsdato og klokkeslet.

Forretnings navn,

adresse,

telefon nr.

og CVR nr.

Nummer pa fgrste afstemte transaktion

Nummer pad sidste afstemte transaktion

Afstemnings valuta

Leverence nr. (Dato,

Transaktionsdata

Transaktionsdata

Transaktionsdata

Valuta kode,

Terminal ID, Bundt nr.)


mailto:I@5

6.1.4 Ekspedient Rapport Totaler

Ekspedient Rapport Totaler vil blive udskrevet, hvis terminalen er sat op til at supportere Ekspedient nr. (se kapi-

tel 7.2.2) samt at udskrive Ekspedient Rapport som en del af Afstemningen (se kapitel 7.2.3).

Ekspedient
Rapport
Totaler

BUTIK STJERNEN
STJERNEGADE 99
9999 STJERNERUP
TLE. 99 99 99 99
CVR-nr. 12345678

Term: 12345678
PBS no: 1234567890
PSAM:1234567-1234567890

2012-03-13 18:02
F.o.m. 000123
T.o.m. 000154
Valuta DKK
Leverance ©...123456
Eksp-nr: 1 Michael
Betaling 003 146,75
Retur 001 50,00
Sub-total 96,75
Eksp-nr: 2 Jens
Betaling 001 823,00
Sub-total 823,00
Ekstra 23,00
Totaler
Betaling 004 969,75
Retur 001 50,00
LR RS E SR SRS RS E SRS E SRS ES
Total 005 919,75
Ekstra 23,00
Byttepenge 18,00

R R

Forretnings navn, adresse,

Terminal serie nr.
PBS forretnings nr.

PSAM nr. og ID

telefon nr.

og CVR nr.

Rapport udskrivningsdato og klokkeslet.

Nummer pa fgrste afstemte transaktion
Nummer p& sidste afstemte transaktion

Afstemnings valuta

Leverence nr. (Valuta kode,

Ekspedient nr. 1
Transaktionstype, Antal transaktioner
Transaktionstype, Antal transaktioner

Total for denne ekspedient

Ekspedient nr. 2
Transaktionstype, Antal transaktioner
Total for denne ekspedient
Drikkepenge for denne ekspedient
Transaktionstype, Antal transaktioner

Transaktionstype, Antal transaktioner

Samlet total
Samlet drikkepenge
Byttepenge udtaget fra kassen.

Terminal ID,

°g
og

°g

o9
o9

Bundt nr.)

omsatningstotal
omsatningstotal

omsatningstotal

omsaetningstotal.
omsaetningstotal.

Alle ekspedienter
Alle ekspedienter



6.2 Afstemningsfejl

Nar Afstemningen er udfart, vil der pa den farst udskrevne rapport, veere nogle linjer der viser Afstemnings-
resultatet.
Under normale omstaendigheder vil Afstemningsresultatet se saledes ud:

2012-03-14 15:23:21
SYNKRONISER UR OK
2012-03-14 15:23:23

EJ OPDATERING TIL PSAM

Linjen "EJ OPDATERING TIL PSAM” kan i nogle tilfeelde hedde "OPDATER PSAM OK”.
| begge tilfaelde vil terminalen veere funktions duelig.

2012-03-14 15:23:18
AFSTEMNING OK

Hvis der under Afstemningen er opstaet en eller flere fejl, vil en eller flere af punkterne pa Afstemningsresultatet
have teksten FEJL.

2012-03-14 15:23:21
SYNKRONISER UR OK
2012-03-14 15:23:23

EJ OPDATERING TIL PSAM
2012-03-14 15:23:18
AFSTEMNING FEJL

Hvis der opstar Afstemningsfejl, skal man genstarte terminalen. Sluk terminalen ved kortvarigt at holde de to
taster @ nede. Opstart terminalen igen ved at trykke pa m

Nar terminalen igen er Kklar til brug og er klar til datakommunikation, prgv da at udfgre en ny Afstemning. Hvis
Afstemningen stadig fejler, bgr man kontakte DK Online Support Team.

—

- )

6.3 @vrige Rapporter

Det er ikke ngdvendigt at udfgre en Afstemning for at fa udskrevet Total Rapport, Transaktionsliste eller
Ekspedient Rapport Totaler. Disse rapporter kan ogsa udskrives direkte fra terminalens Rapport menu.

Terminal er Klar | Tryk B0
Tast OK m

*Menu*
Afstemning
Ops&tningsmenu
Betal ing

Retur

*Rapporter* ' 3
TOta' raort Brug navigationstasterne | w 4\ til at markere den gnsket rapport og (3

Transaktionslist
Administrationsl
Terminal rapport
Valutakurser

Tryk: 4" 3 gange, til menuen 'Rapporter’ og tryk m

I menuen ’Rapporter’ findes fglgende muligheder:
Menuen 'Total Rapport’, indeholder flere undermenuer, hvis terminalen supportere Ekspedient nr.

‘Total Bruges til udskrivning af Total Rapport (se side 29).
'Ekspedient totaler’ Udskriver en total rapport for alle ekspedienter (se side 31).
‘Ekspedient Total’ Udskriver en total rapport for den valgte ekspedient.

Menuen 'Transaktionslist’ udskriver en Transaktionsliste magen til den der ses pé side 30.

Menuen 'Adminstrationslog’ bruges til at udskrive en rapport over de interne processer i terminalen.
Denne rapport bruges af DK Online’ Support Team.

Menuen 'Terminal rapport’ udskriver en liste over terminalens parameter opseetning.

Menuen 'Valuta’ udskriver dagens valutakurser, men vil kun fremkomme hvis DCC er sat aktiv i terminalen



7 Terminal opsatningsmenu

Nar forretningen modtager deres nye terminal, vil terminalens parametre vaere opsat til standard, med
mindre forretningen i forbindelse med deres bestilling, har gnsket specielle parameter indstillinger.

Forretningen har selv mulighed for at sendre nogle af disse parametre. For at eendre terminalparametre, skal
man ind i terminalens 'Opsaetnings menu’.

- GFT=
=0 ¥ Errc Ok fonorchall
Fid 12037201 09:2145 i

Terminal er Klar | Tryk (B0
Tast OK m

*Menu*
Betal ing an o . ,
Retur Tryk 4 0p til 'Opsaetningsmenu’ og tryk m
Annullering
Kopi

Indtast Service kodeord og tryk
Tast kodeord gty m

(Info om Service kodeord, se kapitel 7.1)

*Opsatningsmenu*
Opsat af termina
Installation
Tekniker menu

Dato/Klokkeslet

Man er nu inde i ’'Opsaetnings menu’.

Opseaetningsmenuen indeholder fglgende undermenuer. Disse vil veere beskrevet i de efterfalgende afsnit:

Adgangskontrol (Kapitel 7.1)
Opseet af terminal (Kapitel 7.2)
Installation (Kapitel 7.3)
Tekniker menu (Kapitel 7.4)
DATO/ Klokkeslet (Kapitel 7.5)
Download (Kapitel 7.6)

7.1  Adgangskontrol

Nogle af terminalens menuer og funktioner er beskyttet af et Service kodeord. Service kodeord skal f.eks. bruges
ved Retur transaktioner.

Default er terminalens Service kodeord 7890’ men forretningen kan aendre dette i terminalens 'Opseetningsmenu’

*Opsxztningsmenu*
Opszt af termina
Installation : , p ) 2 ) ,
T e MER | terminalens 'Opseaetningsmenu’, tryk mfor at abne menuen 'Adgangskontrol’.

Dato/Klokkeslzt
Download

£ndre kodeord?
Nej=Red Ja=Gren | 1y @D hvis kodeordet skal sendres

Tast nyt kodeord
Indtast det gnskede kodeord (4-9 cifre) og bekreeft med ﬂ

Gentag kodeord | Terminalen vil bede om den nye kode igen, for at sikre at indtastningen er korrekt.

Indtast det gnskede kodeord (4-9 cifre) og bekraeft med m

Terminalens kodeord er nu eendret. Husk dette kodeord!
Har man glemt sit kodeord, kontakt da DK Online Support Team.



7.2 Opseet

af terminal (parametre)

Menuen 'Opseet af terminal’ indeholder fglgende undermenuer:

2-Kvitteringer  (Kapitel 7.2.1)
Ekspedienter (Kapitel 7.2.2)

Totalrappor

t (Kapitel 7.2.3)

Hele kroner (Kapitel 7.2.4)

Valuta
Veelg sprog
Gebyr

(Kapitel 7.2.5)
(Kapitel 7.2.6)
(Kapitel 7.2.7)

Drikkepenge (Kapitel 7.2.8)

DCC
Byttepenge
Terminal ID

(Kapitel 7.2.9)
(Kapitel 7.2.10)
(Kapitel 7.2.11)

Biplyd ved afvist (Kapitel 7.2.12)
Identisk kgb (Kapitel 7.2.13)

GSM menu

(Kapitel 7.2.14)

7.2.1 2-Kvitteringer

For at opseette term

inalen til at udskrive 2-kvitteringer (Kortholder kvittering + Forretnings nota), skal man ind

i terminalens 'Opseetnings menu’.

*Opsatningsmenu*
Installation
Tekniker menu
Dato/Klokkeslat
Download

*OEsat af termi*

d
Ekspedienter
Totalrapport
Hele kroner
Valuta

2-Kvitteringer
1 brug?
Nej=Rgd Ja=CGregn

7.2.2 Ekspedi

| terminalens 'Opseetningsmenu’, tryk . ned til menuen 'Opseet af term.” og bekreeft med m

Tryk m for at dbne menuen "2-Kvitteringer’

Nar funktionen er aktiveret vil terminalen bede om at bekreefte valget igen.

| det viste eksempel, skal forretningen bekreefte valget af 2 kvitteringer’ ved at trykke m

ent nr.

Da der i lgbet af dagen, kan veere flere forskellige ekspedienter, der gar brug af den samme terminal, er der i
terminalen indbygget mulighed for, at den enkelte ekspedient skal identificere sig selv, fgr en transaktion kan

begynde.
Hvis Ekspedient nr.

er sat aktiv i terminalen, vil ekspedientens navn og nummer, blive udskrevet pa

transaktions- kvitteringerne (se bla tekst pa side 16).
Desuden kan terminalen opseettes til, at udskrive en Ekspedient Rapport hver gang der laves en

Afstemning. Derved

far forretningen en samlet oversigt over hvad den enkelte ekspedient har solgt for.

Terminalen er som standard, ikke sat op til at bruge Ekspedient nr.



7.2.2.1 Aktiver Ekspedient nr.
Far man kan aktivere brugen af Ekspedient nr. skal mindst én ekspedient veere tilfgrt Ekspedientlisten (se kapitel

7.2.2.2).

Sadan aktiveres brugen af Ekspedient nr.

*Ops&tningsmenu*

Installation
Tekniker menu
Dato/Klokkeslat
Download

*Opsat af termi*
Totalrapport
Hele kroner
Valuta
Velg sprog

*Ekspedienter*>
Ny ekspedient
Slet ekspedient

Udskriv liste

Ekspedient-nr

1 brug?
Nej=Rgd Ja=CGrgn

| terminalens 'Opseaetningsmenu’, tryk ”for at &bne menuen 'Adgangskontrol’.

Tryk 5 7 ned til menuen ’Ekspedienter’ og tryk m

Tryk m for at &bne menuen "Aktiv Ekspedient’.

For at aktivere Ekspedient nr. tryk m

For at deaktivere Ekspedient nr. tryk w

7.2.2.2 Ny Ekspedient
Séadan oprettes en ekspedient i terminalens Ekspedientliste.

*0Ops&tningsmenu*
hii&ﬂﬁlﬂfliﬂiﬂiﬂﬁl
Installation
Tekniker menu
Dato/Klokkeslzt
Download

*Opsat af termi*
Totalrapport
Hele kroner
Valuta
Velg sprog

*Ekspedienter*
Slet ekspedient
Udskriv liste

Aktiv ekspedient

Ekspedient nr:
2
Tast navn:

| terminalens 'Opseetnings menu’, tryk “ned til menuen 'Opsaet af term.’ og bekreeft med ﬂ

Tryk " ned til menuen 'Ekspedienter’ og tryk (B2

Tryk \w " ned til menuen Ny ekspedient og tryk (ED

Hver ekspedient der indskrives i Ekspedientlisten, far et fortigbende nr. (i dette tilfeelde 2)

Tast navnet pa ekspedienten og afslut med m

Note: Indtastningen af ekspedient navne, foregar p4& samme méade som pé en mobiltelefon. For eksempel bruges
terminalens tast, til at indtaste bogstaverne J, K eller L. Hvis man trykker pa tasten én gang vil bogstavet J
fremkomme, hvis man trykker to gange vil bogstavet K fremkomme og hvis man trykker pé& tasten fire gange vil
bogstavet j fremkomme.



7.2.2.3 Slet Ekspedient
Denne funktion bruges til at fierne en oprettet ekspedient fra terminalens Ekspedientliste.

*Opsatningsmenu®
Opsat at termina
nstallation
Tekniker menu
Dato/Klokkeslzt
Download

*Opsat af termi*
otalrappor

Hele kroner

Valuta

Velg sprog
*Ekspedienter*
et ekspedien
Udskriv Tiste

Aktiv ekspedient
Ny ekspedient

Tast eksp-nr

Tryk .

Slet eksp-nr:
Jan Hansen
Nej=Regd Ja=Grgn

Tast eksp-nr

| terminalens 'Opsaetnings menu’, tryk ' ned til menuen 'Opseet af term.” og bekraeft med m

ned til menuen ’Ekspedienter’ og tryk m

Tryk rned til menuen 'Slet ekspedient’ og tryk n

Indtast nummeret pa den ekspedient der skal fiernes fra terminalens Ekspedientliste og tryk m

For at sikre at det ikke er det forkerte Ekspedient nr. der er blevet indtastet, viser terminalen navnet p& den
ekspedient, der er ved at blive slettet fra Ekspedientlisten.

Bekreeft sletningen med @ eller annuller sletningen med (@D

Hvis der skal slettes flere ekspedienter tryk m ellers afslut processen med @

7.2.2.4 Udskriv Ekspedientliste
Denne funktion bruges til at udskrive en oversigt over alle de ekspedienter, der er registreret i terminalen.

*Opsatningsmenu™

Installation
Tekniker menu
Dato/Klokkeslat
Download

*Opszt af termi*
Totalrapport
Hele kroner
Valuta
Velg sprog

*Ekspedienter*

Aktiv ekspedient
Ny ekspedient
Slet ekspedient

| terminalens 'Opsaetnings menu’, tryk v ned til menuen 'Opseet af term.” og bekraeft med m

Tryk | w " ned til menuen 'Ekspedienter’ og tryk [ o

Tryk :-‘.‘;ned til menuen "Udskriv liste og tryk m

Eksempel pa en Ekspedientliste

Ekspedient
liste
2012-03-13 18:02

Jan Hansen
2 Viggo Mortensen
3 Flemming Jensen




7.2.3 Total Rapport

Denne menu bruges til at opsaette terminalens Afstemnings funktionalitet.

*Opsatningsmenu*

Installation ; , ; ) g : ) )
Tekniker menu I terminalens 'Opsaetnings menu’, tryk ' v~ ned til menuen 'Opseet af term.” og bekreeft med m

Dato/Klokkeslat
Download

*Oisat af termi* -

8:1 Tryk “* ned til menuen 'Totalrapport’ og tryk m
Valuta
Velg sprog
Gebyr

*Total rapport*
Rek. indikator
Ekspedient rap- | gyug navigationstasterne /4 \til at markere den gnsket funktion og bekrzeft med (@)

port
Gem kopi

Recons. Indikator Hvis den valgte funktion (i dette tilfeelde 'Recons.indikator’) skal aktiveres, tryk m
i brug?
Ne j=Red Jgaz(;mn Hvis funktionen skal deaktiveres, tryk

De tre funktioner i 'Totalrapport’ menuen bruges til:

Recond indicator. Ma ikke endres uden aftale med DK Online A/S.
Eksp. Rapport Hvis aktiv, bliver Ekspedient Rapport udskrevet under Afstemning (se side 31).
Kopi. Hvis aktiv, er det muligt at udskrive en kopi af sidste Total Rapport (se side 29).

7.2.4 Hele kroner

Det er muligt at opsaette terminalen til, kun at acceptere hele transaktionsbelgb. Det vil sige at, transaktionens
belgb ikke kan veere et gre belgb. Terminalen er som standard opsat til at kunne bruge decimale
transaktionsbelgb.

*0Ops&tningsmenu*

Opsat af termina

Installation : , : ) — - , , m
Tekniker menu I terminalens 'Opseetnings menu’, tryk ' w» " ned til menuen 'Opsaet af term.” og bekreeft med
Dato/Klokkeslzt
Download

*Opsat af termi*
Valuta — . , ,
Valg sprog Tryk w ned til menuen 'Hele kroner’ og tryk m
Gebyr

Drikkepenge

He!ebkroger Hvis 'Hele kroner’ funktionen skal aktiveres, tryk m
i brug?

Nej=Rad Ja=Gren | s Hele kroner funktionen skal deaktiveres, tryk

7.2.5 Valuta

Denne funktion styrer hvilke valutaer terminalen skal kunne tage imod.

Udover den valuta som terminalen bruger som ’Standard Valuta’ (normalvis nationalvalutaen i det land terminalen
er placeret), kan terminalen understatte flere andre valutaer. Ekspedienten kan saledes veelge i hvilken af
terminalens supporteret valutaer, transaktionen skal kgres i.

Terminalen vil som standard vaere opsat til Danske kroner.

Det er ikke tilladt for forretningen at foretage aendringer i Valuta funktionen,
{ H Y uden en aftale med DK Online A/S.




7.2.6 Veelg Sprog

Terminalen kan arbejde med flere forskellige sprog. Opseetningen af terminalsproget, har kun indflydelse pa
de beskeder terminalen viser til ekspedienten. Beskederne til kortholderen, vil som hovedregel blive skrevet i
det sprog som er supporteret af kortholderens kort (safremt dette sprog er supporteret i terminalen).

*Ops&tningsmenu*

Installation ; ) ; ) i - ) )
Tekniker menu I terminalens 'Opsaetnings menu’, tryk ' w . ned til menuen 'Opszet af term.” og bekreeft med m

Dato/Klokkeslat
Download

*Oﬁset af termi*
d o) d

Gebyr T ; » )
Drikkepenge Tryk ' w ~ ned til menuen 'Veelg sprog’ og tryk m
DCC
Byttepenge

*Velg sprog*

English Brug navigationstasterne 77: 4 til at markere det gnskede sprog og bekreeft med m

7.2.7 Gebyr

En raekke forskellige betalingskort, bliver af kortindlgserne, tillagt et gebyr hver gang de bruges. Gebyrets
stgrrelse er en procentsats af transaktionens totalbelgb. Procentsatsen kan variere fra korttype til korttype.
Kortindlgseren vil indkraeve gebyret af terminalens ejer (forretningen). Det er frivilligt for terminal-ejeren hvorvidt
disse gebyrer skal leegges til kortholderens kab eller ej.

Hvis terminal-ejeren gnsker at kortholderen skal betale gebyret, skal der i terminalen indlsegges en Gebyr tabel.
Med gebyr tabellen, vil terminalen selv kunne udregne gebyrets stgrrelse og tilleegge dette direkte til
transaktions belgbet.

Hvis terminalejeren gnsker en sddan gebyr tabel indlagt i terminalen, skal der tages kontakt til DK Online A/S.

7.2.8 Drikkepenge (Ekstra)

Hvis terminal funktionen ’Drikkepenge’ er aktiveret, vil terminalen under transaktionsprocessen, give kortholderen
mulighed for at indtaste et drikkepenge belgb.

Terminalen har to typer af drikkepenge funktioner.
| den fagrste type (Angiv ekstra’), skal kortholderen indtaste det gnskede drikkepenge
belgb. | den anden type (Angiv samlet’), skal kortholderen indtaste transaktionens
totalbelgb (Totalbelgb = Transaktionsbelgb + Drikkepenge.)

*Opsa@tningsmenu*
Opsat af termina
Installation ] ) : ) g - , ,
Tekniker menu I terminalens 'Opsaetnings menu’, tryk ' w . ned til menuen 'Opszet af term.” og bekreeft med m
Dato/Klokkeslzt
Download

*Opsat af termi*
DCC A ; ‘N

Byt tepenge Tryk - ned til menuen 'Drikkepenge’ og tryk m
Terminal 1D
Biplyd ved afvis

*Drikkepenge*
Angiv samlet S Y= ¢ .
s|g fra Brug navigationstasteme w74\ til at markere den gnskede funktion og bekreeft med (@ED




7.29 DCC

Dynamic Currency Conversion giver en kortholder med et udenlandsk kort, mulighed for at udfgre transaktionen
i sin egen valuta eller i danske valuta (DKK).

Er DCC funktionen aktiveret pa terminalen, nar der indsaettes et udenlandsk kort, vil terminalen bede
kortholderen om at veelge hvilken valuta (DKK eller kortholder valuta) transaktionen skal gennemfgres med.
Desuden vil terminalen vise omregnings formen mellem DKK og kortholderens valuta (se eksempel i kapitel 4.7).

Forretningen skal altid indtaste transaktionsbelgbet i DKK. Terminalen omregner selv dette belgb til kortholderens
egen valuta.

Det er ikke alle udenlandske kort der er omfattet af DCC tabellen. Transaktioner der udfares pa kort der ikke fin-
des i DCC tabellen, vil ikke fa tilbudt DCC.

Terminalen vil hver dag, automatisk forsgge at downloade opdateret valutakurser. De downloadede valutakurser,
har en udlgbsdato og udlgbstidspunkt. Terminalen vil ikke tilbyde DCC under transaktionerne, hvis
valutakursernes udlgbsdato og udlgbstidspunkt er overskredet.

NB: Byttepenge og DCC funktionen ma ikke veere aktiveret pa terminalen samtidigt.

7.2.10 Byttepenge

Nogle kortholdere gnsker at heeve over det belgb som de kgber ind for, hvilket vil sige at de gnsker at have rede
penge i handen efter transaktionen. Terminalen har derfor en funktion, hvor ekspedienten kan indskrive et
Bytte- pengebelgh separat fra selve transaktionsbelgbet.

NB: Byttepenge og DCC funktionen ma ikke vaere aktiveret pa terminalen samtidigt.

*Opsatningsmenu*

Installation
Tekniker menu
Dato/Klokkeslat
Download

*Opsat af termi*
Terminal ID
Biplyd ved afvis
Identisk kgb

GSM menu

I terminalens 'Opseetnings menu’, tryk  y “ned til menuen 'Opszet af term.’ og bekreeft med m

Tryk |y ned til menuen 'Byttepenge’ og tryk ([ED

Byttepenge
1 brug?

Nej=Red Ja=Gran Hvis Byttepenge funktionen skal aktiveres, tryk m

Hvis Byttepenge funktionen skal deaktiveres, tryk

7.2.11 Terminal ID

Da der i en forretning kan vaere opsat flere terminaler, er det muligt at give hver enkelt terminal et ID nummer.
Terminalens ID nummer vil blive udskrevet som en del af Transaktionslisten, Ekspedient Rapporten og Total
Rapporten (se "Leverance” pa rapport udskrifter. Side 29-31). Saledes er det muligt at identificere, hvilken
terminal afstemningen er fortaget pa.

*0Ops&tningsmenu™
hﬂﬁéﬁﬁlﬁfliﬂiﬂiﬂﬁ;
Installation
Tekniker menu
Dato/Klokkeslzt
Download

*Opsat af termi*

| terminalens 'Opsaetnings menu’, tryk v~ ned til menuen 'Opseet af term.’ og bekreeft med m

Biplyd ved afvis
Identisk kgb

GSM menu
2-kvitteringer

Tryk |y ned til menuen 'Terminal 1D’ og tryk (@ED

_ Terminal ID Hvis funktionen skal aktiveres, tryk ([BED
i brug? Nej=Rad

Ja=Gren Hvis funktionen skal deaktiveres, tryk

Indtast term. 1D
Indtast et to cifret Terminal 1D og tryk (D




7.2.12 Biplyd ved afvist transaktion

Hvis en transaktion bliver afvist, vil terminalen som standard, ikke give en alarmtone. En alarmtone kan dog
veere en god indikator for bade kortholder og ekspedient om at, transaktionen ikke er blevet godkendt.

*Opsaztningsmenu*
Opsat af termina

Installation
Tekniker menu
Dato/Klokkeslat
Download

| terminalens 'Opsaetnings menu’, tryk , ned til menuen 'Opseet af term.” og bekraeft med ﬂ

Identisk kgb
GSM menu
2-kvitteringer
Ekspedient

Biplyd afvist tr
i brug
Nej=Rgd Ja=Grgn

Tryk ?ned til menuen 'Biplyd ved afvist’ og tryk m

Hvis terminalen skal afgive en alarmtone ved afviste transaktioner, tryk m

Hvis terminalen ikke skal afgive en alarmtone ved afviste transaktioner, tryk

7.2.13

Identisk kgb

Hvis funktionen ’ldentisk kgb’ er aktiveret i terminalen, kan der ikke udfgres to ens transaktioner, med
samme belgb og samme kort, inden for kort tid efter hinanden. Derved kan man sikre sig mod dobbelt

transaktioner.

*0Ops&tningsmenu*
hﬂﬂéﬁtlﬂfliﬁiﬂiﬂai
Installation
Tekniker menu
Dato/Klokkeslat
Download

*Opsat af termi*
Identisk kgb

GSM menu
2-kvitteringer
Ekspedient
Totalrapport

Identisk kegb
i brug
Nej=Rgd Ja=Grgn

Tast minut:

Terminal
Genstrates
Sluk/Tend term.

| terminalens 'Opsaetnings menu’, tryk '.‘, ned til menuen 'Opseet af term.” og bekreeft med m

Tryk | ned til menuen ’Identisk kab’ og tryk (@D

Hvis Idendisk kgb funktionen skal aktiveres, tryk m

Hvis Idendisk kab funktionen skal deaktiveres, tryk

Indtast det antal minutter der som minimum skal g4, far terminalen tillader brugen af det samme kort og med
det samme belgb.

Bekreeft minuttallet medm

Efter aendringen, skal terminalen genstartes. Sluk terminalen og teend terminalen igen.



7.2.14 GSM menu

| terminalens 'GSM’ menu, saettes de parametre der skal bruges, af GPRS terminalens SIM kort.

|*Oisatninismenu*
Opsat af termina
Installation
Tekniker menu
Dato/Klokkeslazt
Download

*Opset af termi*

2-kvitteringer
Ekspedient
Totalrapport
Hele kroner

*GSM menu*

Sikkerhed
GPRS opsatning

De to GSM menuer indeholder fglgende under menuer.

Sikkerhed:
Indtast PUK
Indtast PIN

GPRS Opseetning:
Accesspoint
Bruger navn

(Kapitel 7.2.14.1)
(Kapitel 7.2.14.2)

(Kapitel 7.2.14.3)
(Kapitel 7.2.14.4)

| terminalens 'Opseetnings menu’, tryk ' ®." ned til menuen 'Opseet af term.” og bekraeft med ﬂ

Tryk 1w ned til menuen 'GSM menu’ og tryk (ED

Brug navigations tasterne v / 4"\ til at markere den gnsket menu og bekraeft med m

Adgangskode  (Kapitel 7.2.14.5)
Keep Alive timer (Kapitel 7.2.14.6)

7.2.14.1 GSM PUK

SIM kortets PUK kode, skal kun indskrives i terminalen, i det tilfeelde hvor indtastningen af SIM kortets PIN
kode er fejlet tre gange. Indtastningen af PUK koden bruges til at nulstille SIM kortets PIN kode.

Nar man vaelger menuen ’Indtast PUK’, vil der i terminalens display fremkomme en input boks. Indtast SIM kortets
PUK kode i boksen og bekraeft med @)

7.2.14.2 GSM PIN
Hvis SIM kortet er beskyttet af en PIN kode, skal PIN koden indtastes i terminalen.

S »

Hvis ikke PIN koden er indtastet korrekt, vil der ved opstart sta "SIM CODE ?” i terminalens display.

et

TECHNOLOGY

Nar man veelger menuen 'Indtast PIN’, vil der i terminalens display fremkomme en input boks. Indtast SIM kortets
PIN kode i boksen og bekreeft med @D

7.2.14.3 Accesspoint (APN)

Access Point Name (APN) bruges af SIM kortet til, at finde det GPRS netvaerk, som understgttes af den
teleudbyder der har produceret SIM kortet. | kapitel 7.2.14.7 er det muligt at se hvilket APN der skal indtastes i
terminalen, i forhold til hvilken teleudbyder der har produceret SIM kortet.

Hvis APN skal aendres, skal man ind i ’Accesspoint’ menuen. Det gamle APN slettes ved at trykke pa [<eear)
Det nye APN indskrives og bekraeftes med @

APN er case sensitive hvilket vil sige at store og sma bogstaver skal sta korrekt. For at skifte mellem store og sma
bogstaver skal man blot trykke pa bogstav tasterne flere gange. F.eks. hvis der skal indtastes et stort T, skal der
trykkes pé ([EfJ tasten 1 gang. Hvis der skal indskrives et lille t, skal der trykkes pa tasten 4 gange.




7.2.14.4 Brugernavn

Det er kun et fatal af teleudbydere der gar brug af Brugernavn p& deres SIM kort. Derfor skal denne parameter
normalt sta tom.

Hvis Brugernavn skal andres, skal man ind i ‘Brugernavn’ menuen. Det gamle Brugernavn slettes, ved at trykke

pa (e
Det nye Brugernavn indtastes og bekreeftes med @D

Brugernavn er case sensitive hvilket vil sige at store og sma bogstaver skal std korrekt. For at skifte mellem store
og sma bogstaver skal man blot trykke pa bogstav tasterne flere gange. F.eks. hvis der skal indtastes et stort T,
skal der trykkes pa tasten 1 gang. Hvis der skal indskrives et lille t, skal der trykkes pa tasten 4
gange.

7.2.14.5 Adgangskode

Det er kun et fatal af teleudbydere der gar brug af Adgangskode pa deres SIM kort. Derfor skal denne parameter
normalt sta tom.

Hvis Adgangskoden skal aendres, skal man ind i ’Adgangskode’ menuen. Den gamle Adgangskode slettes ved
at trykke pa [<ee|
Den nye Adgangskode indtastes og bekraeftes med @3

Adgangskoden er case sensitive hvilket vil sige at store og sma bogstaver skal sta korrekt. For at skifte mellem
store og smé bogstaver skal man blot trykke pa bogstav tasterne flere gange. F.eks. hvis der skal indtastes et
stort T, skal der trykkes pa tasten 1 gang. Hvis der skal indskrives et lille t, skal der trykkes pa tasten
4 gange. o o

7.2.14.6 Keep Alive timer

Pa grund af kapacitet begraensninger pa GPRS netvaerket, vil de forskellige danske teleselskaberne, lukke ned for
GSM forbindelsen til terminalen, hvis ikke der er data aktivitet pa linjen.

For at undga at terminalen mister online forbindelsen, kan man i terminalen opseette en 'Keep alive timer’.

Denne funktion, opretholder online forbindelsen til teleselvskabet ved, med jeevhe mellemrum, at pinge
telemasten.

7.2.14.7 Teleudbydernes kreevet GPRS opsaetning

Teleudbyder Access Point Name (APN) Brugernavn Adgangskode
TDC

Telemore

Sonofon

Telmore

CBB

Labara internet

Tele2

Happii

Onfone

Tele Greenland

Prime Networks

DK Online A/S

Telia www.internet.mtelia.dk

Ventelo/Siminn (DLG)

Firstcom b

Dansk Erhvervs telefoni (detele.dk) websp

ACN mmssp

Bibob internet.bibob.dk

FgroyaTele internet internet internet
Kall (Feergerne) gprs.fo

Vodafone web.vodafone.de Imdk plus
Lyca data.lycaMobil.dk

Debitel * Se note neden for

* Debitel lejer sig ind ved forskellige teleudbydere. Kontakt derfor Debitel og f& oplyst hvilken opsaetning GPRS

parametrene skal have.




7.3 Installation

Denne funktion bruges til at installere det PSAM kort der sidder i terminalen. PSAM kortet bliver produceret
og handteret af Nets Cards (tidligere PBS) og indeholder de ngdvendige oplysninger om forretningen, dvs.
forretnings navn, forretnings adresse, CVR nr. osv.

Forretningen vil normalt vis, ikke f& brug for denne installations funktion, da PSAM kortet allerede er
installeret, nar forretningen modtager deres terminal fra DK Online A/S.

For at terminalen kan installere PSAM kortet, skal terminalen have online

forbindelse.

|*Oisatninismenu*
Installation
Tekniker menu
Dato/Klokkeslat
Download

Adgangskontrol

| terminalens "Opsaetnings menu’, tryk | w_~ ned til menuen 'Installation’ og bekreeft med m

Vent Terminalen vil std og arbejde i nogen tid.

[ GFFE
W0 % ¢Eers ok conorchall
54 4z 03, 202 05:2116 sl

Terminal er Klar [ Nar installationen er feerdig, vil terminalens vende tilbage til 'Klar'.
Tast OK

Efter endt installation, udskriver terminalen en kvittering som viser resultatet af installationen.

2012-03-15 15:23:21
INSTALLATION OK
2012-03-15 15:23:23
SYNKRONISER UR OK
2012-03-15 15:23:25
EJ OPDATERING TIL PSAM

Hvis der opstar fejl under installationen, vil disse vaere markeret pa kvitteringen

2012-03-15 15:23:21
INSTALLATION FEJL
2012-03-15 15:23:23
SYNKRONISER UR FEJL
2012-03-15 15:23:25
EJ OPDATERING TIL PSAM

Ved fejl, kontroller at:
Terminalen har online forbindelse.
- Er Ethernet kablet korrekt monteret (se kapitlerne 2 til 2.7).
- Er SIM kortet korrekt indsat i terminalen (se kapitlerne 2 til 2.7).

PSAM kortet er indsat korrekt i terminalen (se kapitlerne 2 til 2.7).

Hvis der stadig opstéar fejl under installationen af PSAM, kontakt DK Online Support Team.



7.4 Tekniker menu

Denne menu bruges af DK Online Support Team.

7.5 Dato-tid

Denne funktion bruges til at @endre dato og tid i terminalen.
Dette kan ske ved manuelt at indtaste den nye dato og tid, eller ved at tvinge terminalen online for automatisk
opdatering.

7.5.1 Manuel dato-tid opdatering

|*Oisatninismenu*

Dato/Klokkeslat

Download ; ) : ) ' - ) ,

Adgangskontrol | terminalens 'Opsaetnings menu’, tryk ¥~ ned til menuen 'Dato/Klokkesleet’ og bekreeft med m
Opsat af termina

Installation

*Dato/Klokkeslz*

Synkroniser

Tryk mfor at vaelge manuel dato/klokkesleet indtastning.

Tast ar: . .
Indtast arstallet (4 ciffer) og bekraeft med m

Tast maned:
Indtast maneden (2 ciffer) og bekraeft med ﬂ

Tast time:
Indtast time tallet (2 ciffer, 01-24) og bekraeft med m

Tast minut:
Indtast minut tallet (2 ciffer) og bekreeft med ﬂ

7.5.2 Autoamtisk dato-tid opdatering

*0Ops&tningsmenu*
Dato/Klokkeslzt
Download : ) : ) o4 ’ , ,
Adgangskontrol | terminalens 'Opsaetnings menu’, tryk ' » " ned til menuen 'Dato/Klokkesleet’ og bekreeft med m
Opsat af termina
Installation
*Dato/Klokkeslz*
Synkroniser

Szt manuelt Tryk .w " for at veelge funktionen 'Synkroniser ’ og bekreeft med (D

7.6 Download

Denne funktion bruges hvis ny software skal downloades til terminalen. Det kan for eksempel veere
ngdvendigt hvis terminalens Gebyr tabel skal eendres.

:'E Forretningen bar ikke udfgre en Download, uden forudgaende
. aftale med DK Online A/S.




8 Terminalens standard parameter opsaetning

Tabellen nedenfor viser hvilke standard opsaetninger de forskellige terminalparametre har, nar terminalen leveres
til forretningen.

Parameter navn Standard opseetning Reference
2-Kvitteringer Ikke aktiv Kapitel 7.2.1
Ekspedient nr. Ikke aktiv Kapitel 7.2.2
Hele kroner Ikke aktiv Kapitel 7.2.4
Valuta DKK Kapitel 7.2.5
Terminal sprog Dansk Kapitel 7.2.6
Gebyr Ikke aktiv Kapitel 7.2.7
Drikkepenge Ikke aktiv Kapitel 7.2.8
DCC Ikke aktiv Kapitel 7.2.9
Byttepenge Ikke aktiv Kapitel 7.2.10
Terminal ID Ikke aktiv Kapitel 7.2.11
Biplyd ved afvist Ikke aktiv Kapitel 7.2.12
Identisk kgb Aktiv Kapitel 7.2.14

9 Pleje og vedligeholdelse af terminal

For at sikre en lang levetid og fejlfri funktion af terminalen, er det vigtigt at terminalen vedligeholdes.

Terminalen bgr aftgrres med en meget hardt opvredet fugtig og stevfri klud, nar det er pakreevet.

9.1 Rensekort

Terminalens kortleesere (Chipkort lseser og magnetkort lzeser), kan renses med et rensekort.
For rensekortet ind og ud af kortlaeserne gentagende gange, p& samme made som vist i kapitel
3.4.

Lase rensekort kan ogsa bestilles via www.dkonline.nu

9.2 ltilfeelde af et defekt terminal batteri
Terminaltyperne Mobil iWL220G, Mobil iWL250B og Mobil iwL250G er udstyret med et batteri.

i'f Terminalen er kun minimalt opladet, nar den er ny. Den skall
= derfor oplades i op til 15 timer, far den er 100 % ydedygtig.

Batteri fejl kan diagnosticeres pa fglgende made:
Terminalens display er blankt og terminalen vil ikke teende.
Batterisymbolet (se kapitel 3.1) vises med en streg over.
Hvis batteriet efter lang tids opladning, ikke kan holde til det normale antal transaktioner.

Hvis batteriet er defekt, skal det udskiftes og erstattes af et nyt, som kan bestilles p& www.dkonline.nu

Der ma kun anvendes batterier der er godkendt af DK Online A/S. Uautoriserede batterier kan skade terminalen.

9.3 Bortafskaffelse af terminaler

Nar terminalen skal bortafskaffes, skal den leveres tilbage til DK Online A/S, hvorfra den er kabt.
Terminalen skal bortskaffes pa en miljgmaessig forsvarlig made, da den indeholder miljgskadelige
dele.



http://www.dkonline.nu/

10 Serviceaftale

Hensigten med en serviceaftale er, at sikre optimal anvendelse af betalingsterminalen i forbindelse med
modtagelse af betalinger, hvor der anvendes betalingskort. Samt at begraense den tid hvor forretningen ikke kan
modtage kortbetalinger, hvis betalingsterminalen er ude af drift. Det er derfor vigtigt, at forretningen tager stilling
til, hvor laenge den kan undveere betalingsterminalen i tilfeelde af drift forstyrrelser.

10.1 Indsendelse af terminaler

For at lette ekspeditionen af terminaler, der indsendes til DK Online A/S, skal forretningen veere opmaerksom pa
folgende:

Ved Ekspresservice

Indsend ikke den fejlmeldte terminal til DK Online A/S fgr den tilsendte ombytningsterminal er tilsluttet og
funktionel, dog skal den fejimeldte terminal tilbage indenfor 5 hverdag fra modtagelse af
ombytningsterminalen. Alle overskydende dele og udstyr sendes retur i forsvarlig emballage.

Ved 2-delte/dobbelte terminaler og terminaler med base/ladestation skal begge dele udskiftes og indsendes.

i 1 E Sgrg altid for at afstemme/lukke terminalen, om muligt, inden den indsendes til DK Online.

Pakker sendes til: Vedleeg seddel med:

DK Online A/S - Forretningens navn og adresse.
Havnegade 98 - CVR nummer.

5000 Odense C - Kontakt telefonnummer.

- Hvorfor terminalen sendes ind.



11  ASW fejl koder
ASW | Status |Fejl Beskrivelse Sidst opdateret 7/01-2008 JWH
0000 0000 Transaktion gennemfart uden fejl.
1009 - Ingen indlgsningsaftale med det pageeldende kortselskab. Kontakt kortindlgser.
1100 - Ingen forbindelse til PSAM. Sluk terminal. Kontroller at PSAM sidder korrekt. Teend term.
1187 - Forkert belgb eller Forkert PSAM version.
1188 - Forkert transaktionstype (f.eks. kontant udbetal.) Kontakt kortindlgser
1200 1000 Ingen indlgsningsaftale til korttype. Eller forsgg pa at seette penge ind pa et ikke-tomt
gavekort. Tgm gavekort fgrst.
1201 1004 Det aktuelle kab overskrider kortets begraensninger.
1202 1066 Afvisning kan ikke accepteres.
1203 1061 Ring til kortudsteder (banken) for yderligere oplysninger.
1209 - Kort afviser tvunget transaktionstype. Undlad at aendre Betalingstype.
120E - Chipfejl pa kundens kort. (Chippen afviser transaktion) Vend kort forkert.
120C 1062 Reference til transaktionen er ikke korrekt.
120D 1063 Data er inkonsistente i henhold til original data.
1220 1112 PIN kode skal anvendes.
1221 1Oizlta7ller Forkert Pinkode.
1222 - Brug Chippen i stedet for magnetstriben.
1223 - Indlgsningsaftale understgtter ikke manuel kort indtastning. Kontakt kortindlgser.
1230 1064 Kortnummer er ukendt.
1231 1065 Korthummer er ukendt.
1232 1025 Nyt chipkort. Er ikke blevet &bnet.
1240 1001 Kort udlgbet.
1250 1010 Ugyldig belgb (for lille eller for stort).
1260 1021 Belgbsgreense overskredet.
1270 1002 Mulig svindel.
1271 1029 Mulig falsk kort.
1275 - Kgb afbrudt af kunden eller ekspedient. Evt. kort fjernet for hurtigt.
1280 1026 Ugyldig PIN blok.
1281 1027 Forkert PIN kode.
1282 1028 PIN Nggle synkroniserings fejl.
1290 1023 Antallet af daglige transaktioner pa kortet er overskredet.
12B0O 1003 Ring til kortudsteder (banken) for yderligere oplysninger.
12B1 1005 Ring til kortudsteder (banken) for yderligere oplysninger.
12B2 1007 Kortholder skal kontakte kortudbyder (banken).
12B3 1008 Ring til kortudsteder (banken) for yderligere oplysninger.
12B4 1013 Uacceptabelt gebyr.
12B5 1014 Kontotype eksisterer ikke.
12B6 1015 Den efterspurte funktion er ikke understgttet.
12B7 1016 Ikke daekning pa konto (f.eks. Transaktions belgb er 100kr men konto kun pa 95kr)
12B8 1022 Sikkerheds overskridelse.
12B9 1060 Ugyldig Dato.
12C0 1006 Antal PIN forsgg er overskredet
12D0 1009 Ingen indlgsningsaftale med det pageeldende kortselskab. Kontakt kortindlgser.
12E0 1011 Ugyldigt korthummer.
12E1 1018 Kort er lukket.
12E3 - Ingen indlgsningsaftale med det pageeldende kortselskab. Kontakt kortindlgser.
1300 1067 Identisk transaktion — samme belgb som sidste transaktion. (kar evt. betaling pa 0 kr.)
1310 1019 PIN transaktion ikke tilladt — Kgr signatur transaktion.
1311 1020 Forkert transaktionstype (f.eks. kontant udbetal.) Kontakt kortindlgser.
1312 1024 Transaktionstypen er ikke supporteret af dette kort.
1400 - Ingen indlgsningsaftale med det pageeldende kortselskab. Kontakt kortindlgser.




ASW Status | Fejl Beskrivelse Sidst opdateret 7/01-2008 JH
1500 2000 Kort speerret. Inddrag kortet !'!'!
1501 2001 Kort udlgbet. Inddrag kortet !'!'!
1502 2002 Mulig svindel. Inddrag kortet !'!!
1503 2003 Ring til kortudsteder (banken). Inddrag kortet !'!'!
1504 2004 Begraenset kort. Inddrag kortet !'!'!
1505 2005 Ring til kortudsteder (banken). Inddrag kortet !'!'!
1506 2006 For mange PIN forsgg. Inddrag kortet !'!!
1507 2007 Specielle betingelse. Inddrag kortet !'!!
1508 2008 Kort meldt tabt. Inddrag kortet !'!'!
1509 2009 | Kort meldt stjalet. Inddrag kortet ! !!
150A 2010 Mulig falsk kort. Inddrag kortet !'!'!
1601 5303 Gentag transaktionen.
1602 5304 Kunde har benyttet chipkortleeser pa 5100-Flex (Magstribe + PIN).
1604 5407 Ingen forbindelse til kortudbyder.
1605 5408 | Ingen forbindelse til kortudbyder.
1606 5409 System fejl.
1607 5410 Ingen forbindelse til kortudbyder.
1608 5411 Ingen forbindelse til kortudbyder.
1609 5412 Ingen forbindelse til kortudbyder.
160A 5414 Reference til tidligere transaktion er ikke korrekt.
160B 5415 Intern Afstemnings fejl hos kortudbyder.
160C 5316 Forkert MAC
160D 5417 MAC nggle synkroniserings fejl.
160E 5418 Kommunikations nggle findes ikke.
160F 5419 Krypteringsnggle synkroniserings fejl.
1611 5420 | Fejl pa kort. Prgv igen.
1612 5412 Software / Hardware sikkerheds fejl.
1613 5423 Forespgrgsel i gang.
1614 5445 Kortudbyder ude af drift. (Gavekort/Forbrugsforeningskort)
1615 5484 Ikke gyldig konvertering for en feltveerdi.
1618 5000 Ingen online forbindelse. Kontroller GPRS signal.
1619 - Kontakt Nets.
1704 - Signatur ikke godkendt af ekspedient, transaktion Afvist.
1770 6005 Ingen forbindelse til kortudbyder.
1780 6002 Dato og klokkesleet er opsat forkert i terminal.
17A0 6013 Identisk transaktion — samme belgb som sidste transaktion. (kar evt. betaling pa 0 kr.)
17A1 6022 Transaktions nummerering ude af trip.
17A2 6050 Overtraedelse af forretnings aftale.
1A24 - Fejl ved kortleesning — Kort fjernet for hurtigt eller fejl pa Chip
1A27 - Fejl ved kortleesning — Kort fiernet for hurtigt eller fejl pa Chip
1A2A - Fejl ved kortleesning — Kort fiernet for hurtigt eller fejl pa Chip
Transaktion afbrudt (slet alt) inden pinkode er indtastet. Eller anden system fejl Kontakt

1CF2 - Nets.

- 8000 Transaktion gennemfgrt, uden fejl.

- 8001 | Transaktion gennemfgrt, med fejl i data.

- 8002 Transaktion gennemfart, med format fejl (f.eks. MAC fejl).

- 8003 | Transaktion gennemfart, med fejl i kort data.

- 8004 | Transaktion gennemfgrt, med fejl i butik data.

- 8005 | Transaktion gennemfgrt, med fejl i PSAM ID.

8020-

8025

Transaktion afvist.




12 Terminalens menu struktur
Menu

Betaling
Retur
Annuller

Kopi

Ll

— Terminal Rapport |

Valutakurser (2)
Afstemning

—| Opseetnings Menu |

Adgangskontrol

Opseet af Term.

4

Installation

Dato-Tid

| 1) Kun i terminaler der supporter Ekspedient nr.

LZ) Kun hvis DCC er supporteret.

A

—| Ekspedienter

Aktiv ekspedient
Ny Ekspedient
Slet Ekspedient

Udskriv liste

—| Total Rapport

Rek. Indikator

Eksp. Rapport

Gem kopi

DCC Byttepenge
Terminal ID
Biplyd ved afvist

Identisk kab

|

Sikkerhed
GPRS opseetning

Keep alive timer




.. DK

www.dkonline.nu



http://www.terminalshop.dk/

.. DK

www.dkonline.nu



http://www.terminalshop.dk/

